
ipe

Des conseils particulièrement pro

Version 2019 // 2020

//   2.1. Panneaux

bois // portes // panneaux // isolation  
toiture // lambris // parquets // terrasses // bardages
quincaillerie // mécanisation // parachèvement 
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Type Dimensions
en mm

Epaisseurs
en mm Qualité Collage Densité Usages

MERANTI 
WBP

2500 x 1220

3050 x 1530 
2140 x 1220

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 
18 / 22 / 25
15 / 18 / 22 

18  

B/BB
(CE2 + 

18/22/25)

WBP
Classe 2

+/- 550
à 620 kg/m³

Menuiserie intérieure, 
aménagement extérieur 

non exposé

OKOUMÉ 
100%
GARANTI

2500 x 1220

3100 x 1530

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 
18 / 22 

8 / 15 / 18  

I / II
CE2+

WBP 
CL3 500 kg/m³ Menuiserie  intérieure  et 

extérieure

AFZELIA 2500 x 1220 4 / 6 / 8 / 19 A WBP 500 kg/m³
Menuiserie  intérieure  et 

extérieure uniquement 
en 19mm

BAKELISÉ
BOULEAU
LISSE

2500 x 1250
3050 x 1530

4 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21
12 / 18 / 21 - WBP 650 kg/m³ Fonds de remorques, 

coffrage de précision,...

BAKELISÉ 
BOULEAU
1 FACE ANTI 
DÉRAPANT

2500 x 1250
3050 x 1530
4000 x 2000

12 / 18 / 21 / 27
12 / 18 / 21

18 / 21
- WBP 650 kg/m³ Passerelles, estrades, 

fond de remorque,...

ELIOTIS PINE 2440 x 1220 12 / 18 / 22 C+/C WBP 540 kg/m³ Emballage, Construction 
temporaire

SAPIN DE 
POLOGNE

2440 x 1220
2140 x 1220

4 / 6 / 8 /12 / 18
18  B/BB MR 680 kg/m³

Construction, caisses 
à vin,  aménagement  

intérieur, meubles

WISA 
SPRUCE 2500 x 1250 12 / 18 / 21 / 24 II/III WBP 470 kg/m³ Construction, ossature 

bois, toitures,...

Nos Multiplex de stock



55

Nos Multiplex de stock
Type Dimensions

en mm
Epaisseurs

en mm Qualité Collage Densité Usages

BOULEAU
100%

2500 x 1250
1530 x 1530
3050 x 1530

9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 40
3 / 4 / 6 / 8

18 / 40

BB/BB
BB/CP WBP 640 kg/m³

Aménagement  
intérieur, meubles,  
construction aussi 
en support pour 
panneaux stratifiés.

PEUPLIER 2500 x 1220 4 / 6 / 8 / 18 B/BB MR 450 kg/m³
Meubles, 
aménagement 
intérieur

B-CLAD
RAINURÉ 2500 x 1220 12 A WBP 550 kg/m³ Dépassant de toitures

NAVIREX 
OKOUMÉ 
RAINURÉ
GARANTI

2500 x 1242
3100 x 1242

10
10 A WBP 550 kg/m³

Recouvrement de 
portes de garage et 
dépassant toitures
(garanti pour 
l’extérieur).

FLEX PLY 
COURT FIL

2500 x 1220
1220 x 2500 7 - MR 350 kg/m³

Applications courbées 
pour revêtement 
placage ou stratifié.
Cintrable sur la 
largeur.

FLEX PLY 
LONG FIL 2500 x 1220 7 - MR 350 kg/m³

Applications courbées 
pour revêtement 
placage ou stratifié.
Cintrable sur la 
longueur.
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Le panneau MDF

Standard
MDF avec une densité standard de +/- 700 kg/m³

Marchandise disponible de stock 
chez Biemar Bois

Prépeint
MDF prépeint, le panneau idéal pour une finition 
avec de la peinture.

Hydrofuge
MDF avec une densité élevée (min. 700 kg/m³)  et 
une résistance contre l’humidité élevée.

MDF teinté dans la masse.

Flex - pliable
Les rainures permettent de plier le panneau.

Tricoya
Un panneau MDF très durable avec une garantie 
hors-sol de 50 ans. Pour des usages en conditions 
humides et en extérieur.

Ignifuge
MDF dont les fibres sont mélangées avec un 
ignifugeant pour une meilleure résistance contre 
la propagation du feu. 

Light
MDF plus léger. La densité peut varier entre les 
différentes marques. Ne pas utiliser ce type de 
panneau pour des fraisages délicats.

Verni pelicullé
Couche de finition recouverte d’une laque inerte 
et durcie sous lumière UV. 

Non-toxique
100% sans résine formaldéhyde ajoutée.

Panneau acoustique

Std

paint

hydro flex

igni

light LAQ

Comme son nom l’indique, le MDF est un panneau de fibres à densité moyenne. 

Le MDF se distingue par le fait que les fibres sont principalement liées au moyen de résine synthétique et non par 
feutrage, le procédé de fabrication étant une méthode « à sec ».

Conçu en vue de réaliser un produit pour l’industrie du meuble qui soit aussi facile à usiner que le bois massif, le MDF 
se laisse à peu près scier, fraiser, profiler et travailler comme le bois massif.

Après l’usinage, les chants ont un aspect assez  homogène, contrairement à presque tous les autres panneaux, et 
peuvent donc immédiatement être laqués.

Un panneau idéal pour vous permettre de réaliser des portes hors mesures ou coulissantes très rapidement 
et sans attendre des délais très longs donnés par les usines. Entaillage et fraisage aisés.
 

Nous vous invitions à toujours vérifier à l’aide des pictogrammes ci-dessous à la disponibilité des 
produits qui se trouvent à Soumagne et/ou à Malmedy.

>>  MEDIUM DENSITY FIBERBOARD
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>>  MEDIUM DENSITY FIBERBOARD

Nos MDF de stock
Type Dimensions

en mm
Epaisseurs

en mm Propriétés Densité Usages et/ou 
avantages

FIBRABEL

2440 x 1220
3050 x 1220
2500 x 1250
3060 x 1310
2800 x 2070
3660 x 2200

9 / 12 / 16 / 18 / 22 / 25 / 38
9 / 12 / 16 / 18 / 22

18
18
18
19

600 kg/m³
Mobilier intérieur applications 
non structurelles dans un 
environnement sec.

FIBRALUX 2440 x 1220 4 / 6 / 18 700 kg/m³ Mobilier intérieur et qualité 
pour laquage

FIBRALUX MR
2440 x 1220
3050 x 1310
3050 x 1220

9 / 16 / 30
16
30

710 kg/m³

Mobilier intérieur convenant en 
milieu humide.

FIBRABEL MR

2440 x 1220
3050 x 1220
2440 x 1220
3050 x 1220
3060 x 1310

12 / 18
12 / 18 / 22

18
18  
18 

600 kg/m³

FIBRALUX NAF 2440 x 1220 18 710 kg/m³
Mobilier intérieur et qualité 
pour laquage, sans formadeide 
ajouté.

TRICOYA 3050 x 1220 12 / 18 720 kg/m³

Possède stabilité dimension-
nelle supérieure pour un usage 
extérieur. Durée de vie de plus 
de 50 ans hors-sol et 25 ans 
dans la terre et dans de l’eau 
douce.

FIBRABEL FR
PRIME

2440 x 1220
3050 x 1220

18
18 600 kg/m³

Mobilier intérieur convenant en 
milieu humide avec couche de 
fond prépeint.

FIBRABEL FR 2440 x 1220 18 730 kg/m³
Panneau MDF léger et ignifuge 
de haute qualité pour utilisation 
dans un environnement sec.

BLOCBOARD 
5 PLIS 2600 x 2070 40 550 kg/m³

Panneau en 5 couches stables, 
prévu entre-autre pour des 
portes à plaquer hors dimen-
sions.

BLOCBOARD
5 PLIS
PRÉPEINTS

2600 x 2070 40 550 kg/m³

Panneau en 5 couches stables, 
prévu entre-autre pour des 
portes à peindre hors dimen-
sions.

VALCHROMAT
(voir page 38) 2440 x 1220 6 / 19 / 30 790 kg/m³

Design d’intérieur, meubles, 
revêtement mural, cloisons, 
plafond, portes, agencement. 
Teinté dans la masse.

FIBRACOR 
NOIR 2440 x 1220 18 710 kg/m³

Panneau idéal pour du mobilier, 
construction de stand, gravures 
etc…(non hydrofuge)

FIBRALUX MR
NOIR

2440 x 1220
3050 x 1220

18
18 750 kg/m³

Panneau idéal pour du mobilier, 
construction de stand, gravures 
etc…(hydrofuge)

NERO MAX 
GLOSS UMIDAX 
NOIR VERNI

2440 x 1220 18 720 kg/m³

Panneau MDF Noir dans la 
masse avec deux faces vernies. 
Idéal pour mobilier, aménage-
ment intérieur. Gain de temps 
important.

light paint

light

LAQ

hydro

hydro

light

hydro light

igni

hydro lightpaint

hydroStd

Std

Std

hydro
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Essence Dimensions
en mm

Epaisseurs
en mm Type Densité Usages

OSB 3 NON PONCÉ
BORDS DROITS 2500 x 1250 9 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 hydro

630 kg/m3 Construction, ossature bois, 
plancher, cloisons, etc...

OSB 3 NON PONCÉ 
RAINURÉ LANGUETTÉ

2440 x 590
2500 x 675 12 / 15 / 18 / 22 hydro

OSB 3 PONCÉ
RAINURÉ LANGUETTÉ 2440 x 590 18 hydro

OSB 3 VERNI
RAINURÉ LANGUETTÉ 2440 x 590 18 hydro LAQ

OSB 4 NON PONCÉ 
RAINURÉ LANGUETTÉ 2500 x 675 15 / 18 / 22 hydro

OSB et Agglo de stock
Essence Dimensions

en mm
Épaisseurs

en mm Type Densité Usages

AGGLOMÉRÉ 
ORDINAIRE

3050 x 1300
2500 x 1250
3060 x 1255
3050 x 1250

8 / 16,5 
12 / 18 

18
28 / 38

690 kg/m³

Construction, plancher, cloi-
sons, emballages, etc...

AGGLOMÉRÉ
HYDROFUGE 2500 x 1250 12 / 17 / 22 hydro

BETONSPAN 2500 x 1250 17 hydro

Coffrages

ACRYSPAN 2500 x 1250 17 hydro
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PANNEAUX BOIS02
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Tranchage

Dosse

Motif avec 
structure parallèle 

au diamètre du 
tronc.

Quartier Rift Cut

La grume tourne autour 
de son axe. Tranchage 
sous un certain angle 
à l’équerre par rapport 

aux panneaux.

Quartier Normal Cut

Fil droit, à l’équerre par 
rapport aux panneaux.

Déroulé

La grume tourne 
autour de son axe et 
se déroule comme 

un tapis.

Les techniques de tranchage

L’aspect de la feuille de placage bois est déterminé par la manière dont le bois et son jointage seront appliqués sur le panneau. 
Vous découvrirez ci-dessous les différentes techniques de tranchage qui détermineront l’aspect de votre panneau de placage 
bois.

Le placage peut être tranché sur différentes épaisseurs.

Normalement, toutes les essences sont tranchées sur 0,6 mm. Nos fournisseurs offrent les essences les plus courantes aussi en 
placage bois épais.
Grâce aux nombreux avantages de ce produit, on utilise de plus en plus le placage bois comme une alternative importante au 
bois massif. Une couche supérieure de, par exemple 2 mm, permet de faire des rainures V ou U. En outre, un panneau replaqué 
avec du placage bois épais peut être sablé sans problème afin d’accentuer la structure unique du bois. Faire un biseautage ou 
un arrondi des angles est plus facile, vu qu’il y a assez de matière pour perfectionner ces techniques.
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Tranchage Jointage
Les techniques de jointage

Le bois tranché peut être jointé grâce à une technologie moderne. Les illustrations ci-dessous vous montrent les différentes 
techniques possibles. Vous pouvez ainsi parfaitement déterminer l’aspect définitif de votre panneau et le meilleur choix pour 
votre application. Quoique vous choisissiez, le bois véritable est toujours unique et donne à votre projet un petit supplément 
d’âme!

Retourné // livre ouvert - standard
Technique standard. Les différentes 
bandes de placage bois sont jointées 
deux à deux avec effet miroir.  De cette 
manière, chaque bande est le reflet de 
la bande précédente. Cette technique 
permet d’illustrer parfaitement les 
déroulements d’un arbre.

Retourné // glissé
Tous les avantages d’une feuille de placage 
bois glissée. De plus, la partie supérieure et 
la partie inférieure du panneau ne jouent 
aucun rôle. Ce faisant, il est incroyablement 
facile pour le client de travailler avec un 
panneau replaqué.

Glissé
Cette technique de jointage est souvent 
choisie si le bois doit être coloré. Lors de la 
coloration, aucune différence de couleur 
ne peut être perçue entre les différentes 
bandes de placage bois sur un seul 
panneau.

Mixmatch
Les placages bois sont mélangés 
aléatoirement de sorte que la feuille ait 
le caractère d’un bois massif sans les 
désavantages liés à la déformation en 
cas de variation d’humidité.
Ainsi nous pouvons proposer des 
placages de différentes épaisseurs 
(0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm). 
Les placages plus épais sont choisis 
lorsqu’on veut conférer un aspect plus 
structuré à l’ensemble.

Assemblage effet miroir
Cette technique est principalement appliquée 
aux panneaux de grande dimension avec un 
motif continu.
Cette technique de jointage peut être aussi 
utilisée pour les longs comptoirs ou les portes 
coulissantes.
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Qualité
Choisissez la qualité

La détermination de la qualité ad hoc est primordiale. Des accords corrects constituent la base d’une clientèle satisfaite. C’est 
pourquoi nous souhaitons vous informer des différentes qualités et divers aspects des placages bois. Vous serez ainsi en mesure 
de faire le meilleur choix pour tous vos projets, compte tenu de l’application et du budget.

- Structure explicite et marquante
- Structure et couleur clairement marquées
- Placage idéal pour la fabrication de façades de meubles
- Des petites singularités, à peine visibles, sont tolérées

- Un motif moins structuré
- Faible décoloration tolérée
- Petits noeuds dans le bois
- Demi-dosse peut apparaître

- Des petits nœuds centrés
- Structure moins prononcée
- Des nœuds plus grands et marquants
- Décoloration
- Trait minéral

Cette qualité propose des billes homogènes 
d’une qualité pure et des paquets en série 
qui sont déroulés pour des applications sur 
motif. Les panneaux sont numérotés afin de 
pouvoir représenter le motif parfaitement. Le 
dessin est donc en continu sur les différents 
panneaux. Le placage peut être tranché en 
dosse ou en quartier en présence de billes 
très pures, dotées d’une belle structure. 
Celles-ci sont traitées au minimum par trois 
paquets de placage.

Cette qualité est un véritable classique qui 
peut être utilisé pour la plupart des appli-
cations. Il s’agit de bois tranché pur, avec 
certaines caractéristiques qui sont typiques 
pour le bois, mais qui ne gênent pas. Vous 
pouvez attendre une certaine homogénéité 
en termes de motif, mais sans rapport avec le 
niveau de finition de l’Architectural.

Cette qualité offre des panneaux reflétant 
l’expression pure du bois, avec davantage de 
caractéristiques typiques du bois, dont une 
structure peu marquée ou plus ramageuse, 
des nuances de couleur, des plus petites sé-
ries de panneaux et plus de nœuds. Son prix 
avantageux est son plus grand atout.

ArchitecturalArchitectural ClassicClassic CommercialCommercial
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Placage de stock
Essence Stock Dimensions

en mm
Epaisseurs

en mm Type Spécification

AGGLO
CHÊNE QUARTIER M 2800 x 2070 19 classic A/B

BLOC
CHÊNE QUARTIER S 2500 x 1240 19 classic A/B

MDF
CHÊNE QUARTIER M 2500 x 1240 9 classic A/B

CHÊNE QUARTIER SMS M 2500 x 1240
3050 x 1220 19 classic A/B

CHÊNE VINTAGE CRACKS M 3050 x 1220 19 classic A/B

ERABLE HARD MAPLE M 2500 x 1240 9 / 19 classic A/B

FRÊNE BLANC M 2500 x 1240 9 classic A/B

FRÊNE BLANC SMS M 2500 x 1240 19 classic A/B

HÊTRE ÉTUVÉ M 2500 x 1240 9 classic A/B

HÊTRE ÉTUVÉ SMS M 2500 x 1240 19 classic A/B

MERISIER M 2500 x 1240 9 classic A/B

MERISIER SMS M 2500 x 1240 19 classic A/B

NOYER US M 2500 x 1240 9 / 19 classic A/B

NOYER US MIXMATCH M 2500 x 1240 19 classic A/B

WENGE QUARTIER M 2500 x 1240 19 classic A/B

DECOFLEX

CHÊNE QUARTIER M
2150 x 1000
2500 x 1240
3050 x 1240

0,8 classic

CONTREPLAQUÉ / MULTIPLEX
CHÊNE QUARTIER S 2500 x 1240 4 commercial A/B support peuplier

CHÊNE QUARTIER SMS M 2500 x 1240 6
13

commercial A/B
classic A/B support peuplier

CHÊNE QUARTIER SMS M 2500 x 1240 19 classic A/B support bouleau

HÊTRE ÉTUVÉ SMS M 2500 x 1240 6
13

commercial A/B
classic A/B support peuplier

HÊTRE ÉTUVÉ SMS M 2500 x 1240 19 classic A/B support bouleau

AFZELIA

SMS M 2500 x 1240 6 commercial A/B support peuplier
S 2500 x 1240 13 commercial A/B support peuplier
S 2500 x 1240 19 classic A/B support okoumé

CONTREPLAQUÉ FORMATS PORTES (SUR BOULEAU)
CHÊNE QUARTIER SMS M 2150 x 1250 19 commercial A/B support bouleau

HÊTRE ÉTUVÉ SMS M 2150 x 1250 19 commercial A/B support bouleau

QUERKUS / MDF
CHÊNE OAK ADAGIO  0,6MM M 2500 x 1240 19 Querkus A/B brossé fin B1

CHÊNE OAK ALLEGRO QUARTIER/DOSSE 0,6MM M 2500 x 1240 19 Querkus A/B mixmatch

CHÊNE OAK ALLEGRO 1MM
QUARTIER/DOSSE

M 2500 x 1240 20 Querkus A/B S3 sciage horizontal
mixmatch irrégulier

CHÊNE OAK ALLEGRO 0,6MM M 2440 x 1220 9 Querkus A/B classic A/B

CHÊNE OAK VINTAGE BALTIMORE 1MM / RETRO M 3050 x 1220 19,5 Querkus A/B S3 sciage horizontal

CHÊNE OAK VINTAGE HARLEM 1MM / RETRO M 3050 x 1220 19,5 Querkus A/B S3 sciage horizontal

CHÊNE OAK VIVACE 0,6MM M 2500 x 1240 19 Querkus A/B mixmatch avec noeuds

CHÊNE OAK VIVACE 1MM M 2500 x 1240 20 Querkus A/B S3 sciage horizontal mixmatch avec noeuds

CHÊNE OAK VIVACE 0,6MM M 2440 x 1220 9 Querkus A/B mixmatch avec noeuds

NORDUS / MDF
MÉLÈZE QUARTIER - SPRING LARCH 0,6MM M 2790 x 1240 19 classic A/B mixmatch brossé fin B1

Disponible de stock à Soumagne et MalmedySMS MDisponible de stock à SoumagneSDisponible de stock à MalmedyM
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Querkus est une collection de panneaux décoratifs en placage 
chêne que vous pouvez composer entièrement selon vos souhaits. 
Il vous suffit de suivre trois étapes simples pour obtenir la plaque 
qui répondra entièrement à vos souhaits en termes de couleur, de 
motif, de toucher et de budget.

La mission de la gamme Querkus est de proposer des panneaux en placage chêne, les plus beaux et les plus 
décoratifs, afin que vous puissiez transformer vos idées créatives les plus folles en intérieurs remarquables.

>>  QUERKUS

Essence chêne QUERKUS - suivi de STOCK Épaisseur 
en mm

Format
en mm

OAK ADAGIO A/B  B1 BROSSÉ FIN 0,6MM 19 2500 x 1240

OAK ALLEGRO A/B QUARTIER/DOSSE MIXMATCH 
0,6MM 19 2500 x 1240

OAK ALLEGRO A/B 0,6MM 9 2440 x 1220

OAK ALLEGRO A/B 1MM SCIÉ S3 CHÊNE
QUARTIER/DOSSE MIXMATCH IRRÉG. 0,6MM 20 2500 x 1240

OAK VINTAGE BALTIMORE S3 1MM / RETRO 19,5 3050  x 1220

OAK VINTAGE HARLEM S3 1MM / RETRO 19,5 3050  x 1220

OAK VIVACE A/B 0,6MM (MIXMATCH AVEC NOEUDS) 19 2500 x 1240

OAK VIVACE A/B 1MM S3 (MIXMATCH AVEC NOEUDS) 20 2500 x 1240

OAK VIVACE A/B 0,6 MM (AVEC NOEUDS MIXMATCH) 9 2440 x 1220

De stock

i
Vers le site 
officiel de 
QUERKUS  >>
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>>  QUERKUS
Étape 1: Choisissez l’ASPECTÉtape 1: Choisissez l’ASPECT

Définissez ici l’apparence de votre produit de placage Querkus. Afin de donner un aspect davantage 
massif aux panneaux, on combine des bandes de placage provenant de différents arbres selon la technique 
«Mixmatch». Comme pour les planches en chêne massif, les panneaux sont tous différents les uns des autres, 
mais ils s’associent bien ensemble. En fonction du style de votre projet, choisissez : Natural, Vintage, Retro 
ou Smoked.
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Étape 2: Sélectionnez l’Étape 2: Sélectionnez l’ÉPAISSEURÉPAISSEUR
Chaque type d’apparence est disponible en plusieurs épaisseurs que vous pouvez sélectionner en fonction 
de votre budget ou du « toucher » souhaité.

Étape 3: Sélectionnez le Étape 3: Sélectionnez le TOUCHERTOUCHER
En fonction de « l’aspect » et de « l’épaisseur » sélectionnés, vous pouvez le finir et le personnaliser grâce 
à divers types de traitements de surface. Le ressenti et l’impression sont ainsi renforcés. Vous reconnaissez 
immédiatement l’authenticité du produit et ce qui le différencie des imitations.
Faites un choix parmi les types de traitements de surface suivants : Plain, Brushed, Scratched, Distressed.

Les épaisseurs indiquées concernent toujours la couche de placage sans post-traitement. Les épaisseurs 
finales peuvent légèrement varier, en fonction du traitement de surface sélectionné.

0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm

 Plain

Ces panneaux sont par défaut pré-poncés 
avec du papier de verre grain 120. La surface 
est unie (Plain) et vous pouvez y apporter
vous-même une finition. 

 Vous devez de nouveau poncer vous-même les 
plaques, une fois avant de pouvoir les 
travailler, en fonction de votre créativité.

Plain
L’application de coups de marteau aléatoires 
crée un motif irrégulier qui donne au  
placage une apparence patinée.

Distressed

 Distressed type D1
seulement possible sur Chêne Vintage

Pour obtenir un effet de scie authentique, on utilise un procédé breveté qui donne à la surface l’apparence d’une planche massive travaillée de façon artisanale. 
Scratched

 Scratched type S2
possible uniquement sur une couche supérieure 
d’une épaisseur ≥1mm

 Scratched type S3
possible uniquement sur une couche supérieure 
d’une épaisseur ≥1 mm

 Scratched type S5
possible uniquement sur une couche supérieure d’une épaisseur ≥ 1 mm

 Scratched type S1
impossible uniquement sur les plaques
Smoked 0,6 mm

 Scratched type S4
possible uniquement sur une couche supérieure d’une épaisseur ≥1 mm

possible uniquement sur une couche supérieure 
d’une épaisseur ≥ 1,5 mm - toujours double face

 Brushed type B3

Brushed

 Brushed type B1

Une surface brossée met mieux en valeur la structure naturelle du bois. 
 // Brushed type B1: le bois d’été tendre est subtilement et légèrement brossé.  

  // Brushed type B2 et type B3  : la structure est plus approfondie et l’effet peut être comparé à celui du sablage. Uniquement 
possible avec une couche supérieure d’une épaisseur minimum de 1 mm pour leBrushed type B2 et de 1,5 mm pour le type B3.

  Afin de garantir une stabilité optimale des panneaux, nous recommandons de toujours brosser la belle face et la contreface. 

 Brushed type B2
possible uniquement sur une couche supérieure  
d’une épaisseur ≥ 1 mm - toujours double face
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>>  LES PANNEAUX NORDUS

La collection “Nørdus” comprend 8 designs qui s’adaptent parfaitement dans un intérieur contemporain, et qui suscitent la 
créativité. C’est pourquoi, chaque essence de bois présente un certain nombre de finitions possibles avec vernis ou huile. 
L’épaisseur du placage peut être choisie entre 0,6 mm et 1,5 mm selon l’essence de bois. Une couche supérieure de 1,5 mm 
est toujours fort brossée. Avec la technique unique de mixmatch, les feuilles de placage acquièrent un caractère massif sans 
interruption optique. “Nørdus” est disponible en panneaux revêtus de placage, en flex et en bandes de chant assorties.

8 designs à prendre en main!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

COUCHE SUPÉRIEURE PANNEAU 
A/A ET A/B FLEX CHANTS

Description Épaisseur 
en mm

Format en 
mm

Format
en mm

Épaisseur 
en mm

1.  SPRING LARCH M 0,6
2790 x 1240

3050 x 1220
26 /46

1,5 -

2.    AUTUMN LARCH
0,6

2790 x 1240
3050 x 1220

26 /46
1,5 -

3. WINTER LARCH
0,6

2790 x 1240
3050 x 1220

26 /46
1,5 -

4. CLEAN SPRUCE
0,6

2790 x 1240
3050  x 1220

26 /46
1,5 -

5. VIVID SPRUCE 0,6 2790 x 1240 3050  x 1220 26 /46

6.  HONEY PINE 0,6 2790 x 1240 3050  x 1220 26 /46

7. SNOW BIRCH 0,6 2790 x 1240 3050  x 1220 26 /46

8. WILD PINE 0,6 2500 x 1240 2500 x 1240 26 /46
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®

>>  SHINNOKI, LE PANNEAU PLACAGE VERNI

Shinnoki® propose des panneaux plaqués en bois préfinis, pour les architectes bois et les ébénistes, afin de concevoir et créer 
des intérieurs élégants et distinctifs. Contrairement aux panneaux plaqués réguliers, les produits Shinnoki® sont préfinis et 
prêts à l’emploi. Aussi facile à utiliser que des panneaux mélaminés, ils permettent d’économiser du temps et de l’argent, mais 
avec le même aspect et la même apparence que les placages en bois véritable!

i
Les panneaux Shinnoki garantissent un aspect continu sans interruption visuelle significative dans l’ensemble de 
votre projet. Shinnoki est un programme complet comprenant des panneaux, des feuilles libres assorties et des 
bandes de chants, tous disponibles rapidement de stock dans 16 couleurs.
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>>  SHINNOKI, LE PANNEAU PLACAGE VERNI

i
//  16 finitions en bois véritable de tendance dont 7 en chêne européen
//  Une surface préfinie rendant le traitement extrêmement rapide, facile et économique
//  Gamme complète de panneaux, placages et chants
//  Bois des forêts bien gérée, certifiée FSC®
//  Disponible en A/A et A/B
//  Certains designs peuvent être combinés avec les sols Par-ky® et Cabbani®
//  Des couleurs et une qualité constantes grâce à la technique mixmatch et au traitement industriel

Format : 2790 x 1240 x 19 mm
Sur commande en 2 à 3 jours de délai pour le choix A/B.

Les panneaux Shinnoki® sont composés d’une couche 
supérieure de placage, d’un coeur de 18 mm en MDF et 
d’un contrebalancement pour la stabilité. Cette gamme 
de panneaux de placage bois ne nécessite aucune finition 
supplémentaire. 
Les possibilités d’utilisation sont particulièrement vastes : 
de la cuisine au dressing, dans les habitations privées, pour 
l’agencement de magasins, de bureaux, de bars ou de 
restaurants ainsi que sur le marché des projets immobiliers.

Pour une finition de bordure invisible, vous pouvez opter pour notre gamme de chants 
de couleurs et de styles variés. Nous disposons de chants en ABS d’1 mm et des chants 
de placage bois de 0,6 mm.

Stardust Walnut Chocolate Oak Raven Oak 

nightfall
3 dark tones

Frozen Walnut Cinnamon Triba Smoked Walnut 

autumn forest
3 earth tones

Desert Oak Dusk Fraké Manhattan Oak Stone Triba Granite Walnut Mineral Triba 

mountain walk
6 grey tones

Natural Oak Ivory Oak Milk Oak Chalk Ash 

sandy beaches
4 natural tones

Pour la composition de la gamme, 
une équipe de trendwatchers a jeté 
les bases pour le choix des coloris et 
l’ajout de structure. Au final, Shinnoki® 
vous propose une belle collection de 
16 designs variés comprenant un large 
choix parmi 7 chênes.

®
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>>  LOOK‘LIKES

>>  DECOFLEX

Les panneaux «Look‘likes» vous proposent des possibilités supplémentaires fascinantes: de superbes structures en bois 
véritable sur des panneaux solides et pratiques à l’emploi. Un plaisir pour le créateur d’intérieur, l’homme de métier et le client.
«Look‘likes» est une collection de placages composés, dont continuité et créativité sont les maîtres mots. Elle combine les 
avantages du placage reconstitué et ceux du placage naturel.

Equillibrage: Nous conseillons toujours de prévoir un équilibrage à 
votre panneau replaqué. Vous obtiendrez ainsi une stabilité optimale.

>> Les coloris : 15 essences disponibles en panneaux replaqués et placages flexibles, Decoflex. 

Plaque: Choix entre panneau aggloméré, panneau MDF, 
panneau latté et panneau contreplaqué en différentes épaisseurs et dimensions.

Chant: pour une finition de bordure invisible, vous pouvez opter pour notre gamme de chants. 
Nous disposons de chants de placage bois en 24 x 0,6 mm dans toutes les couleurs.

Couche supérieure: Placage composé, longueur standard 3050 mm.

Decoflex est une feuille de placage bois jointée très facile à traiter. Le placage bois jointé est 
pressé sur un papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées. La feuille est enfin poncée avec un 
papier abrasif (grain 150) avant son utilisation. Ainsi, on obtient une feuille de placage bois très 
flexible qui se laisse coller aisément sur n’importe quel support.

Applications: des surfaces courbées, chants, surfaces de portes, sur panneau, ...

1

2

1

2

Couche supérieure: Feuille de placage bois choisi
Couche inférieure en papier dans la teinte de l’essence choisie

i
L’épaisseur totale de Decoflex est comprise entre 0,4 et 0,6 mm
Le collage est réalisé avec une colle exempte de formaldéhyde.
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>>  LOOK‘LIKES

>>  DECOFLEX

>>  HOLZ IN FORM

>>  OBERFLEX - LE STRATIFIÉ EN BOIS VÉRITABLE

Holz in Form est un panneau de haute qualité 
dont les structures utilisées s’inspirent des reliefs 
et des structures uniques que l’on retrouve dans 
la nature.

Les panneaux sont composés d’un support HDF 
(4,5 ; 5,5 ou 9 mm) ou MDF (18,5 ou 21 mm), 
recouvert de part et d’autre de couches de 
placage (ALPI). Selon la profondeur, différentes 
couches de placage par face sont nécessaires 
pour imprimer les reliefs.

Oberflex offre une très large gamme de solutions décoratives en 
revêtements exclusifs en bois véritable.

Spécialiste du panneau en bois pour l’agencement intérieur, Oberflex offre la possibilité 
d’harmoniser les revêtements de portes avec d’autres panneaux destinés à l’habillage de murs, 
plafonds, sols, cloisons ou mobilier.
Oberflex propose des panneaux minces stratifié de bois véritable, qui peuvent être replaqués 
sur tous types de supports, tels que panneaux, portes, ...
Les menuisiers, les agenceurs et les fabricants de portes recommandent ces revêtements pour leur 
simplicité de mise en œuvre.

i Applications:
Portes d’armoire, revêtement mural, 
aménagement d’intérieur, agencement, 
meubles de bureau, guichets de réception, 
meubles de chambres à coucher, ...

i Caractéristiques:
Plus de 500 références, chic et intemporel, ultra résistant et inaltérable, facile d’entretien, 
adaptable à tous types de portes et conformes aux normes les plus exigeantes.

by VANCA
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>>  RUBBERWOOD - PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ EN HÉVÉA ABOUTÉ

Pourquoi opter pour des panneaux lamellés-collés ?

//  Pour la stabilité : ces panneaux sont constitués de petites lames de bois aboutées qui sont collées les unes
                                    aux autres, d’où le nom « lamellé-collé ». On obtient de la sorte une surface massive qui 
                                    donne à l’ensemble une stabilité incomparable.
//  Pour l’aspect esthétique : le panneau lamellé-collé est très décoratif et répondra à de nombreux types
                                                    de finitions.
//  Pour la facilité d’utilisation : les panneaux lamellés-collés sont pré-poncés, ce qui permet de les transformer  
                                                         en un produit fini avec un minimum d’opérations.

i
Applications:
Plans de travail, tables et comptoirs, mobilier, marches d’escaliers 
et limon, mains courantes, mobilier de S.D.B., aménagements, 
contremarches, tablettes de fenêtres, dos de meubles, panneaux 
de finition ...

// 15 mm : 4500 x 1100 mm 
// 33 mm : 4500 x 1100 mm
// 40 mm : 4500 x 650 mm

De stock

Lamellés collés
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Lamellés collés

Essence Dimensions
en mm

Épaisseurs
en mm Type Classe Usages

LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ CHÊNE 4200 x 600
4200 x 800  38 abouté A Mobilier, escalier, agencement

LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ HÊTRE
3000 x 600
4200 x 600
4200 x 800

27 / 38
38
38

abouté A Mobilier, escalier, agencement

MARCHE D'ESCALIER LAMELLÉ CONTINUE 
CHÊNE

900 x 650
1000 x 650
1200 x 650
1400 x 650

40
40
40

continu B Marches d’escalier, palier, 
tablettes

MARCHE D'ESCALIER LAMELLÉ CONTINU 
HÊTRE

900 x 650
1000 x 650
1200 x 650
1400 x 650

40
40
40
40

continu B Marches d’escalier, palier, 
tablettes

LAMELLÉ 3 COUCHES EPICEA B/C 5000 x 1250 13 / 19 / 26 continu B Agencement, construction

Feuillus marches d’escalier et limons

Marches d’escalier Épaisseur 
en mm

Longueur
en mm

Largeur
en mm

ÉRABLE EUROPÉEN 45 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 650

HÊTRE ÉTUVÉ 40 / 45 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 650

CHÊNE 40 / 45 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 650

FRÊNE 45 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 650

Limons Épaisseur Longueur Largeur

HÊTRE ÉTUVÉ CONTINU 40 / 45 2450 / 3000 / 3200 / 3800 / 4000 / 4500 660

CHÊNE CONTINU 40 / 45 2450 / 3000 / 3200 / 3800 / 4000 / 4500 660

HÊTRE ABOUTÉ 45 5000 670

CHÊNE ABOUTÉ 45 5000 670

Ce panneau est composé de lamelles de bois massif collées les unes aux autres d’une seule longueur, 
pouvant atteindre 3000 mm. Ces lamelles ont une largeur de plus ou moins 50 mm.

Panneau massif de fine épaisseur, à lamelles continues. Prévu pour être collés sur différents supports, par 
exemple: panneau, portes, etc...

Ce panneau est composé d’un ensemble de lamelles de bois massif de longueurs variables et ayant une 
largeur de plus ou moins 30 mm. Ce type de panneau permet d’atteindre de grandes longueurs.

Ce panneau est fabriqué suivant le procédé des contre-collés panneaux blocs. Cela offre une plus grande 
stabilité de l’ensemble. Les lames de placage sont plus larges visuellement. L’âme centrale est composée 
de la même essence que les parties extérieures.

Lamellé aboutéLamellé abouté

Profi-deckProfi-deck

Lamellé continuLamellé continu

Lamellé 3 plisLamellé 3 plis

A

B

C

D

>>  LAMELLES DE STOCK

>>  MARCHES D’ESCALIER
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Lamelles 3 couches
Sur commande. lamelles 3 couches / 5 couches

Feuillus Épaisseur 
en mm

Longueur
en mm

Largeur
en mm

ERABLE AMERICAIN 20 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 1220

ERABLE EUROPEEN 20 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

BOULEAU 20 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

HÊTRE ÉTUVÉ
HÊTRE DE COEUR

20
26 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

CHÊNE A/B OU CHÊNE RUSTIQUE
CHÊNE A/B

20
26 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

CHÊNE A/C OU CHÊNE RUSTIQUE 20 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

FRÊNE 20 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

AULNE 20 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 1220

MERISIER EUROPEEN 20 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 1220

MERISIER AMÉRICAIN 20 sur demande 1220

NOYER AMERICAIN SANS AUBIER (ÂME INTÉRIEUR EN AULNE) 20 600 / 900 / 1000 / 1600 / 1800 / 2400 / 2600 / 3000 1220

NOYER AMERICAIN 15% AUBIER 20 600 / 900 / 1000 / 1600 / 1800 / 2400 / 2600 / 3000 1220

Résineux Épaisseur Longueur Largeur

EPICÉA A/B 19 / 26 / 42 5000 1250

EPICÉA AB / B B/C 13 / 19 / 26 5000 1250

SRN A/B 19 / 26 5000 1250

MÉLÈZE A/B 19 / 26 5000 1250

Bambou 3 couches Structure Épaisseur Longueur Largeur

BAMBOU HORIZONTAL NATUREL OU CARAMEL 4 / 12 / 4
5 / 20 / 5

20
30 2440 1220

BAMBOU VERTICAL NATUREL OU CARAMEL 4 / 12 / 4 20 2440 1220

BAMBOU VERTICAL CARAMEL 5 / 20 / 5 30 2440 1220

Bambou 5 couches Structure Épaisseur Longueur Largeur

BAMBOU HORIZONTAL CARAMEL 4 / 8 / 16 / 8 / 4 40 2440 1220

BAMBOU VERTICAL CARAMEL 4 / 8 / 16 / 8 / 4 40 2440 1220

Profi-deck fines épaisseurs - lamellé continu

Feuillus Épaisseur 
en mm

Longueur
en mm

Largeur
en mm

ERABLE EUROPEEN

5

800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 

1220

HÊTRE ÉTUVÉ

CHÊNE

AULNE

MERISIER EUROPEEN ÉTUVÉ 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450

WENGE 1200 / 1600 / 1800 / 2050 / 2200 / 2450 / 2600 / 2800 / 3000 

NOYER AMERICAIN
600 / 900 / 1000 / 1600 / 1800 / 2400 / 2600 / 3000

TEAK 1100

Bambou Épaisseur Longueur Largeur

BAMBOU VERTICAL NATUREL OU CARAMEL
3 2440 1220

BAMBOU HORIZONTAL NATUREL OU CARAMEL

C

D
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Lamellés collés
Lamelles continues Lamelles aboutés

Feuillus Épaisseur 
en mm

Longueur
en mm

Largeur
en mm

Épaisseur en 
mm

Longueur
en mm

Largeur 
en mm

ERABLE EUROPEEN 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 / 1210 - 1000 - 800 19 / 27 / 38

3000
4200
3600
2500

600
800 / 600

800
1210

POIRIER 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 - - -

HÊTRE ETUVÉ 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 / 1210 - 1000 - 800 19 / 27 / 38 / 40

3000
3600
4200
2500

600
800

800 / 600
1210

CHÊNE 20 / 26 / 30 
/ 40

1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 / 1210 - 1000 - 800 19 / 27 / 38 / 40

3000
3600
4200
2500

600
800

800 / 600
1210

CHÊNE RUSTIQUE 20 / 26 / 30 
/ 40

1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 - 1000 - 800 - - -

MERISIER EUROPEEN NON ETUVE 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1210 / 1250 - 1000 - 800 - - -

MERISIER EUROPEEN ETUVE - - - 19 / 27 / 38 4200
2500

600 / 800
1210

NOYER AMERICAIN 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 - 1000- 800 19 / 27

 40
4200
4200

800
600 / 800

ERABLE AMERICAIN 20 / 26 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 - - -

BOULEAU 20 / 26 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 
/ 2450 1210 19 / 27 / 38 4200

2500
600 / 800

1210

AULNE 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 19 / 27 / 38 4200

2500
600 / 800

1210

FRÊNE 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 19 / 27 / 38 4200

2500
600 / 800

1210

HÊTRE DE COEUR 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1210 / 1250

NOYER EUROPEEN 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250

MERISIER 20 / 26 / 40 1200 - 1400 - 1600 / 1800 - 2000 / 2250 / 
2450 - 2750 / 3000 1250 19 / 27

40 4200 800
600  / 800

TEAK (veritable de birmanie) 20 / 26 / 40 longueur sur demande 1210 19 /27
40 4200 600 / 800

Exotique Épaisseur 
en mm

Longueur
en mm

Largeur
en mm

Épaisseur
en mm

Longueur
en mm

Largeur 
en mm

ACACIA

-

19 / 27
30
40

4200
800
625

625 / 800

IROKO / KAMBALA
19 / 27

30
40

4200
800
625

625 / 800

MAHAGONI (SIPO)
19 / 27

30
40

4200
800
625

625 / 800

MERBAU
19 / 27

30
40

4200
800
625

625 / 800

WENGE
19 / 27

30
40

4200
800
625

625 / 800

Résineux Épaisseur 
en mm

Longueur
en mm Largeur en mm Épaisseur en 

mm
Longueur

en mm
Largeur 
en mm

EPICÉA 18 / 27 / 38
42

2500 / 5000
5000

1220
1220

-
SRN 18 / 27 

42
2500 / 5000

5000
1220
1220

B A
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>>  BAUBUCHE MULTILIGNE ET LE 3 PLIS MULTILIGNE X

Baubuche Multiligne et le 3 plis Multiligne x

Les placages massif en hêtre sont perpendiculaires à la surface du panneau. Il est idéal pour 
des plateaux de table et des plans de travail robustes, ainsi que pour des revêtements de mur 
et de plafond, des marches d’escalier ou d’élégants parquets avec la dureté d’un sol industriel. Le 
BauBuche Multiligne se travaille comme un feuillu massif et la sur face, poncée sur toutes les faces, se 
prête facilement à toutes les finitions.

// Multiligne: 4500 x 680 mm, épaisseurs de 20 - 35 et 45 
// Multiligne X: 2500 x 1250 mm, épaisseur de 19 mm

De stock:

i
Pour des applications de grandes surfaces dans les épaisseurs 19 / 20 mm il est recommandé d’utiliser le BauBuche 3 
plis Multiligne X. Il possède, grâce à sa structure de panneau trois plis, une grande stabilité dimensionnelle, et réduit 
de manière significative le gonflement et le retrait. Le Multiligne X est disponible dans une plus grande largeur.

>> Le BauBuche Multiligne est idéal pour :
//  Dessus de table
//  Plans de travail robustes
//  Revêtements de mur et de plafond
//  Marches d’escalier
//  Parquets élégants
//  Mobilier
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>>  ALTHOLZ

Le vieux bois Altholz
Les vieux bois sont loin d’être obsolètes. Altholz donne une «deuxième chance» à ces éléments en 
véritable vieux bois, qui ont conservés tout leur caractère.
Les traces laissées durant des décennies par le façonnage du bois et son utilisation ont fait naître cette patine incomparable.

Les panneaux Althoz sont des éléments en trois-plis avec toute une variété de finitions en vieux bois pour le cadre intérieur ou 
le domaine extérieur.
Altholz utilise exclusivement du bois d’origine naturelle, d’où son apparence caractéristique. Le traitement non chimique du 
vieux bois par un ou plusieurs procédés d’étuvage autorise à garantir à 100% des matériaux absolument sains, notamment 
grâce à de la colle à bois spéciale, contenant très peu de formaldéhydes. Ce pourcentage est nettement inférieur à la valeur 
limite conseillée.

i
Applications:
Utilisé en général en plancher, habillage 
de mur et plafond, décoration, meuble, 
porte, bardage extérieur,...

>> Caractéristiques:
//  Essences: épicéa, pin, sapin rouge du nord, chêne.
//  Plus de 16 possibilités de finition: taillé à la hache, brûlé par le soleil, scié,
     scié et raboté à la main, vieux bois d’origine,...

Altholz Epicéa, pin ou sapin rouge du nord, chêne
Épaisseurs (mm) 20 (autres épaisseurs possibles)

Largeurs (mm) 1220

Longueurs (mm) sur demande
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>>  SUNWOOD - LES PANNEAUX 3 PLIS

Qui ne partage pas la fascination pour l’esthétique de ce bois centenaire, tout à fait extraordinaire?
Nous avons trouvé le moyen de préserver le caractère d’exception du vieux bois, c’est-à-dire la surface, vieillie 
naturellement par le temps, à travers la reproduction sur une surface bois travaillée. Cette surface est éclatée et 
brossée afin d’accueillir un décor vieux bois imprimé, complétant ainsi l’aspect de vieux bois authentique.

Chaque panneau est unique! Sunwood - une gamme moderne et multifonctionnelle - un vrai moteur dans vos 
projets d’agencement, créateur d’ambiance d’exception.

Panneau 3 plis, éclaté ou brossé
Épaisseur: 19 mm (autres épaisseurs sur demande)
Format: 5000 x 2050 mm

i
Téléchargez ici
notre catalogue  
COMPLET  >>
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PANNEAUX DÉCORATIFS03
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>>  MÉLAMINÉ INNOVUS // TENDANCE // ECONOMIQUE // DESIGN

Innovus vous offre toutes les solutions dont vous avez besoin pour une utilisation intérieure pour vos projets de 
décoration. Inspirez-vous de notre gamme décorative de mélamines (MF), stratifiés (HPL) ou compacts (HPL C) et 
choisissez la meilleure solution pour votre projet.
Soyez surpris par le côté naturel et réaliste de notre produit qui vous fera penser au véritable bois, au travers des 
décors et des possibilités de notre gamme Innovus. 

M61 S 20 Sonoma OAK NatureB4359 Ultra WhiteL4030 Smoke GreyL4060 Alt QuartzL2201 Taupe - Brown SoftL167 Dark GreyL3031 Black

Format : 2800/2070
Epaisseurs: 18mm et 8mm

De stock

i
Dans un délai rapide, nous pouvons obtenir plus de 100 décors de la gamme INNOVUS. 
Certains de ces coloris sont disponibles dans d’autres épaisseurs 16, 22 et 28 mm (nous consulter).
Nous pouvons obtenir ces mêmes décors en:
 // HPL:    3050/1300 épaisseur: 0,8mm
    (avec possibilité de collage sur nos différents supports en stock )
 // Agglo CPL 2faces: 3050/1300 épaisseur: 18mm

L4060 Alt Quartz

MS S S S S S
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>>  CLEAF, LE MÉLAMINE DE HAUTE QUALITÉ.

L’avant-garde de la collection de panneaux de mélamine 
Cleaf est donnée par le soin extrême apporté à la 
combinaison des décors et par la profondeur considérable 
des finitions de celle-ci.

Cette gamme se distingue par ses décors imitant à la 
perfection des structures tels que :

//   CuirCuir
//  TissusTissus
//  MinérauxMinéraux
//  MétalliqueMétallique
//  EnduitsEnduits

La flexibilité du modèle de production interne, Cleaf offre 
la possibilité d’expérimentations continues pour transférer 
des sensations tactiles et visuelles intenses à votre projet.
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>>  PANNEAUX DÉCORATIFS UNILIN EVOLA

UNILIN Evola est une collection exaltante de panneaux décoratifs, déclinée en 168 designs, disponibles en stratifiés 
HPL, mélaminés et bandes de chant. UNILIN Evola vous promet des décors bois réalistes et des structures en 
relief authentiques. Alliée à une palette surprenante de teintes unies, cette collection vous donne des ailes pour 
créer en toute liberté, quel que soit votre projet d’intérieur.

Designs UNILIN Evola, une authenticité visible et sensible.  Toute le gamme est disponible en 1 semaine.
        Format: 2800 x 2070 en 8mm et 18mm.

i
Commandez ici
vos échantillons
GRATUITS   >>
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>>  POLYREY

Chaque jour au contact des professionnels de l’architecture et du design, Polyrey innove et décore les espaces 
intérieurs et extérieurs des bâtiments publics et privés.

Polyrey propose un large choix de décors et de finitions, déclinés 
en Stratifié HPL, Compact ou Mélaminé pour un agencement 
optimisé, qui apporte des solutions décoratives de haute qualité, 
sans souci de fragilité.

// FEUILLE DE STRATIFIÉ // STRATIFIÉ MASSIF COMPACT // PANNEAU MÉLAMINÉ // PANNEAU CONTRE-COLLÉ

Polyrey HPL © Reysipur © Panoprey © Polyprey ©

1 2 3 4

Panoprey®

Panoprey®

Reysipur®
Polyrey HPL® Polyprey®

Polyprey®

i
Commandez ici
vos échantillons
GRATUITS   >>
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// POUR LES SALLES DE BAINS ET SALLES   
    D’EAU

// LE RESOPAL® MAGNÉTIQUE

// IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR
   GRAINS DE BOIS SÉLECTIONNÉS
   COMBINÉS À DES DESIGNS

//  PANNEAUX CONTRECOLLÉS

// LE PANNEAU ARCHITECTURAL POUR  
    UTILISATION EXTÉRIEURE

// LE RESOPAL® À L’HYGIÈNE ACTIVE

RESOPLAN®

RESOPAL®
+HYPERCARE®

// LE MATÉRIAU FORT ET AUTOPORTEUR

// EN QUALITÉ B2 + B1 (POSTFORMING 
    POSSIBLE APRÈS ACCORD)

RESOPAL®
MASSIV

RESOPAL® HPL

RESOPAL 
SpaStyling® Board

RESOPAL® 
MAGNETIC

Resopal produit des panneaux en stratifié (HPL) fonctionnels et décoratifs. On retrouve les produits dans les trains, 
les paquebots de croisière, dans l’aménagement intérieur, sur les façades extérieures, dans les salles de bains, dans 
les hôpitaux, dans les salles de sport et sur les meubles.

>>  PANNEAUX EN STRATIFIÉ FONCTIONNELS ET DÉCORATIFS

RESOPAL® Signed 
by Narturals

RESOPAL®
COMPONENTS
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>>  FORMICA, LA PARFAITE HARMONIE DEVIENT RÉALITÉ.

Formica, un ensemble complet de matériaux proposant des motifs et des textures complémentaires afin de garantir 
des solutions du meilleur rapport qualité/prix pour tous les projets de revêtement d’intérieur. Des matériaux assortis 
pour apporter une solution à tous les types d’application:

// FEUILLE DE STRATIFIÉ // STRATIFIÉ MASSIF COMPACT // STRATIFIÉ COLORÉ DANS LA MASSE // PANNEAU MÉLAMINÉ
Formica HPL

1

Formica Compact

2

ColorCore

3

Formica Mélaminé

4
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Vanca vous offre toutes les possibilités de matériel de panneau décoratif pour INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR. Plan de 
travail, appuis de fenêtre, panneaux HPL, MFC, Compact, collés et plaqués font partie de cette gamme très large.

>>  VANCAPAN

Vaste collection de 
panneaux mélaminés

Collection de panneaux 
stratifié et mélaminés

Panneaux à structures 
réalistes

Panneaux mélaminés 
blanc et stratifié

Panneaux décoratifs 
glossy ou mat

Collection de panneaux 
stratifié et mélaminés

AFY - Arpa For You

VANCAPAN
       WHITE

LOTOS /
  LUXOS
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LOTOS /
  LUXOS

Print HPL, propose un très large programme de panneaux résistants, pouvant s’utiliser pour des applications dans les habitations 
privées, les bâtiments publics et les bâtiments industriels. Le stratifié à haute pression décoratif Print HPL est destiné au 
recouvrement de meubles sur mesure (par exemple: meubles de cuisine, meubles de salle de bains, meubles multimédias), de 
cloisons, de portes, de façades ou de planchers.

>>  PRINT HPL : LA TRADITION D’INNOVER

// PANNEAUX DÉCORATIFS
   - INTÉRIEUR

// PANNEAUX COMPACTS
   - INTÉRIEUR

// PANNEAUX EN SOLID SURFACE
   ACRYLATE - INTÉRIEUR

Pour les panneaux PRINT ACOUSTICS voir page 44.
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Non toxique

Teinté dans
la masse

Hydrofuge

Résistant
au poids

Peu abrasif

Facile à usiner

hydro

>>  LES PANNEAUX VALCHROMAT

Applications:
Design d’intérieur, meubles, revêtement mural, cloisons, plafond, 
portes, agencement (cuisines, salles de bains, magasins, banques, 
restaurants, écoles, hôtels, stands d’exposition,...), panneaux 
décoratifs, panneau acoustiques.

Panneau de fibres de bois teintés dans la masse.
  
Ces panneaux MDF sont traités individuellement, imprégnés de 
colorants organiques et liés chimiquement par une résine, ce qui lui 
confère les caractéristiques qui en font un produit de qualité supérieure.

//  Très résistant à l’humidité, il peut être utilisé dans
     les cuisines, les salles de bains, ...
//  Les colorants sont organiques
//  Sur sa surface, sont visibles de petites fibres de bois à l’état pur, 
     particularité qui lui donne son aspect naturel
//  Divers types de finitions peuvent être utilisés selon l’application

Caractéristiques et avantages:

Les coloris de stock Épaisseurs (mm) 8 19 30

format 2440 x 1220 mm
X X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

i Autres épaisseurs disponibles sur demande.Autres épaisseurs disponibles sur demande.
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>>  LES PANNEAUX VALCHROMAT >>  LE STRATIFIÉ FENIX

Découvrez FENIX, la nouvelle génération de matériaux intelligents pour le design d’intérieur créés par Arpa Industrial pour les 
applications verticales et horizontales typiques du design d’intérieur : cuisines, hôtellerie, santé, transports, salles de bains, éléments 
d’ameublement.
En raison de la faible réflexion de la lumière, sa surface est extrêmement mate, anti-traces et particulièrement douce au toucher. En 
cas de micro-rayures superficielles, celles-ci se réparent thermiquement.
Le FENIX existe en + de 20 décors et est commercialisé en feuille de stratifié (0,9 mm - 1,2 mm en full color) et en panneaux massifs 
(10 et 12 mm).

// Coloris 0032 Bianco Kos et 0720 Nero Ingo
// Format : 3050/1300, feuille de 0,9mmm
// MDF Hydro 18mm stratifié 1face + équilibrage

De stock:

0720 Nero Ingo
   (noir mat) 0032 Bianco Kos

AUTRES QUALITÉS DE FENIX NTM :
//  Hygiénique, antistatique, hydrofuge
//  Résistance à la lumière et facile à nettoyer
//  Agréé pour le contact alimentaire
//  Profondeur et intensité des couleurs
//  Stabilité dimensionnelle même en cas de grande variation thermique
//  Résistance au frottement, aux moisissures et aux chocs

Caractéristiques et avantages:
Réparation thermique des 
micro-rayures superficielles

Propriétés anti-bactériennes 
renforcées

Faible réflectivité, surface 
extrêmement mate

Résistance aux solvants
et nettoyants ménagers

Aucune trace de doigt Résistance aux rayures
et à l’abrasion

Toucher soyeux Résistance à la chaleur sèche

0029 Bianco Malé 0030 Bianco Alaska 0719 Beige Luxor 0716 Rosa Colorado 0717 Castoro Ottawa 0721 Blu Delft0724 Grigio Bromo0725 Grigio Efeso0718 Grigio Londra

i
En 1 semaine, nous pouvons vous coller ces stratifiés sur les différents supports que nous avons de stock.

by VANCA
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>>  LES PANNEAUX EN CIMENT VIROC

i
Applications:
Alternative aux enduits onéreux, le VIROC convient parfaitement 
comme revêtement de mur en salle-de-bain et même pour vos 
douches. S’utilise aussi en façade, agencement d’intérieur. 

Facile et rapide à poser, ce panneau peu coûteux peut se teindre 
facilement pour s’adapter à vos envies.

5

Non toxique

Ignifuge

Isolant
acoustique

Hydrofuge

Résistant
au poids

Résistant
aux insectes

Facile a instaler

igni

hydro

Caractéristiques et avantages:

La flexibilité du bois, la résistance et la durabilité du ciment!

Viroc est un matériau composite composé d’un mélange de particules 
de bois et de ciment comprimé et sec.
Il permet donc une vaste gamme d’applications, aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur. Il présente, de par ses caractéristiques naturelles, un 
aspect qui n’est pas homogène. Viroc peut être calibré/poncé (pour des 
applications qui requièrent des tolérances plus faibles).
Une fois calibré, les particules de bois restent visibles sur la surface du 
panneau.

// Format : 2600 x 1250
// Épaisseur: 12 mm

De stock: en blanc, gris et noir
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120 glatt grau  /

smooth grey

121 glatt anthrazit  /

smooth anthracite

122 Brettschalung  /
timber formwork

223 vintage 
hell  / light

225 vintage  dunkel  / dark 224 vintage standard

>>  IMI-BETON 
Panneau imitation béton. La surface idéale pour une utilisation 
décorative dans un design industriel moderne!

Enfin du béton pour les menuisiers !
Grace à la feuille souple avec support en stratifié ou la version rigide résistant 
à l’eau ou au feu, presque tous les projets peuvent être réalisés. De plus, tous 
les produits sont également usinables avec des outils de menuiserie standard.

La finition de surface en béton lisse est bien connue, mais elle est maintenant 
disponible dans un aspect vieilli et usé.
Imi-Beton n’est pas une imitation, il s’agit d’un véritable béton «coulé» sur un 
support.
Imi-Beton est disponible dans différentes épaisseurs, couleurs et finitions.

>>  IMI-ROST
Panneau imitation rouille. Grâce à cette surface si particulière, vous 
obtenez un look de métal rouillé, avec différentes possibilités de reliefs 
caractéristiques !

Grâce à ses propriétés, le panneau Imi-Rost, qui imite les métaux, est beaucoup 
plus souple et facile à utiliser que le véritable acier.
En raison de la couche de fer métallique, Imi-Rost est légèrement magnétique 
et peut être usiné avec des machines de menuiserie conventionnelles. Le 
produit est sans danger pour l’environnement et recyclable.

i
Caractéristiques des panneaux Imi:
Le panneau consiste en une plaque de support en MDF de 19mm 
ou  HDF de 3mm avec un revêtement en mélamine lisse et blanc à 
l’arrière, un revêtement métallique ou beton de +- 1mm sur l’autre 
face. 
Format: 2600 x 1100 mm, épaisseurs 4 et 20mm
(autres formats disponibles sur demande) 
Applications:
Mobilier, menuiseries intérieurs, recouvrement mural, 
magasins, stand.

Vers le site:



4242

>>  LES PANNEAUX DESIGNS DE STONES LIKE STONES

Ces panneaux d’agencement sont conçus en MDF, fraisés selon différents designs et prépeints 
blanc. Ils peuvent être peints avec des peintures commerciales et ainsi personnalisés. Les 
panneaux sont utilisés comme élément de mur ou de plafond ou également comme un front 
de comptoir.

Format: 2,44 x 1,22 m / 18 mm

ACCENT ET PROFILINE PANELS

Les modules Duralmond Celosia sont constitués d’un mélange de fibres de bois 
qui convient également aux applications en extérieur ; il est prépeint blanc et peut 
être obtenu en teinte Ral. Les modèles fraisés sont utilisés en décoration de façade, 
en cloison, plafond et revêtement mural.
Avec CELOSIA, vous créez un espace dans la pièce sans séparer la lumière et 
l’atmosphère. Les modules sont utilisés dans l’horeca (par exemple, les cloisons ou 
les plafonds suspendus) ainsi que pour l’agencement des magasins. L’assemblage 
de ces éléments Duralmond Celosia est simple et rapide.

Format: 2,40 x 1,20 m  // 22 modules différents.

DURALMOND

i
Plus de design sur: 
https://stoneslikestones.eu/akzentpaneel/akd-paneel
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>>  LES PANNEAUX DESIGNS DE STONES LIKE STONES

Ce revêtement offre de nombreuses possibilités 
de conceptions innovantes!
Il se compose d’un support constitué d’un 
polyester renforcé de fibres de verre sur lequel 
est posé une mince couche de pierre, de 0,1 à 
1,4 mm. 
La collection est composée de plusieurs 
gammes et qualités, représentant près de 40 
modèles de pierre.

PLACAGE EN ARDOISE

PRAIRIE ALPINE

Les avantages en un coup d’œil:
// par rapport aux murs de pierre : facile à transporter et à manutentionner
// sans formaldéhyde
// traitement de la pierre naturelle respectueuse de l’environnement
// disponible avec revêtement de surface pour de nombreuses applications
// léger et indéformable
// se fraise et se scie facilement

Obtenez un air de nature à l’intérieur, profitez des senteurs apaisantes sur les murs, 
plafond ou mobilier. Un produit écologique et durable dans la gamme de Stones Like 
Stones.

Une sélection riche de fleurs, d’herbes alpines et couleurs naturelles donnent à la pièce une 
atmosphère particulière avec le parfum naturel des fleurs et des herbes. Les feuilles auto-
adhésives, sur lesquelles un mélange de fleurs et de foin sont collés, permettent un usinage 
rapide et facile grâce au collage sur différents supports.
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Absorbant
acoustique

MDF noir
Hydrofuge
Facilement
nettoyable

Résistant
aux chocs

Grand choix
de finition

Sur mesure
à la demande

hydro

>>  PRINT ACOUSTICS

Cette collection de panneaux acoustiques est conçue pour absorber le son, et donc, par conséquent, pour réduire toutes sortes 
de bruits gênants dans une pièce. Cela crée et augmente un confort acoustique, et ce, même dans les zones surpeuplées avec 
un bruit de fond élevé.

Le moyen d’améliorer l’acoustique passe par la réduction de la réflexion du son, en diminuant le temps de réverbération et 
le niveau de réverbération. Cette amélioration du confort est obtenu, par la transformation du son, en énergie mécanique 
(vibration et ou chaleur) au sein même du panneau et de la laine qui se trouve à l’arrière.

i
Applications et solutions:

Ces panneaux offrent des solutions acoustiques pour: 
armoires, les revêtements muraux, cloisons fixes ou mobiles,
portes coulissantes, portes intérieures, projet de 
construction (y compris les hôpitaux, les maisons de repos, 
des écoles, des centres sportifs, commerces, restaurants, 
musées, bureau, etc...).
Dimensions sur mesure.

Aperçu de la collection,  perforation ou rainures

Rainure 
entraxe 
moyen

Rainure 
entraxe 
étroit

Rainure 
entraxe 
moyen

Rainure 
entraxe 
moyen

Rainure 
entraxe 
étroit

Rainure 
entraxe 

aléatoire

Perfo de 
l’âme en Z

Micro- 
perfo

Motif 
carreau

Invisible
Mur  

10mm

Invisible
Porte 

 

18mm

Perfo ronde 
avec bords 
chanfreinés

Perfo  
ronde

Rainure 
entraxe 
large

S F G Db Ds Dr Z M T I I C B W

Avantages et
Caratéristiques:

Panneaux 
Print Acoustics®

Panneaux sans 
perforation

SON SON
LATTES DE BOIS TRAITEES

PRIMAWOOL® ou
LAINE DE ROCHE

MUR

001 blanc 167crème 018 gris clair 008 marbre clair 070 marbre blanc 310 dolomite 131 quartz 112 puntinella021 métallique
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>>  PRINT ACOUSTICS >>  WERZALIT COMPACT ET EXCLUSIV
Rectiligne et moderne, classique et esthétique, Compact et Exclusiv sont disponibles en appui de fenêtre ou en 
application technique. Différents décors et coloris vous permettent de concrétiser vos idées.
En nouvelle construction ou en rénovation, un appui de fenêtre doit satisfaire à des exigences en matière de technique. 
Les appuis de fenêtre intérieurs de WERZALIT sont fabriqués à l’aide d’un procédé breveté pour obtenir des pièces 
moulées haute pression, résistant à l’humidité, à la déformation et au vieillissement. Les appuis de fenêtre WERZALIT 
sont des produits de qualité à tous points de vue.

Résistant à l’humidité de construction 
et de forme stable: coeur du matériau 
homogène haute densité

Finition parfaite sans raccord: 
revêtement des chants ABS en qualité 
mobilier réalisable en usine.

Robuste et résistant aux UV: revêtement 
multicouches en résine mélaminée formant partie 
intégrante du matériau grâce à un procédé de fusion.

Ne se décolle pas: 
chant de forme intégré,
moulé d’une seule pièce.

001 blanc 167crème 018 gris clair 008 marbre clair 070 marbre blanc 310 dolomite 131 quartz 112 puntinella021 métallique
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//  Coloris et décors

//  Les profils exclusiv

EXCLUSIV: le chant de 34 mm d’épaisseur confère une apparence classique à l’appui de fenêtre. 
Grâce à ses qualités techniques que sont la robustesse, la stabilité du chant et la facilité d’entretien, 
cet appui de fenêtre a fait ses preuves dans les bâtiments privés et  publics.

Profil double exclusiv Profil exclusiv Profil double exclusiv Profil exclusiv 

070 marbre blanc001 blanc 310 dolomitePr
ix 
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055 noir418 gris clair 400 blanc polaire420 gris foncé
Groupe de prix I

320 betolit
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//  Coloris et décors

//  Les profils compact

COMPACT: de par son chanfrein souligné sur le chant antérieur ainsi que son aspect fin, l’appui 
de fenêtre Compact confère un aspect linéaire et contemporain. Il bénéficie aussi des mêmes 
caractéristiques techniques que l’Exclusiv, il peut être utilisé dans différents domaines.

Profil compact Profil double compact Profil compact Profil double compact 

i
USINAGE SUR MESURE

Profitez du service d’usinage pour les appuis de fenêtre exclusiv et compact. WERZALIT assure l’application des chants avec 
une précision de fabrication absolue. La qualité sera au rendez-vous jusque dans les moindres détails.
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Vanca propose une gamme de plan de travail qui offre une expérience unique en terme de décors à travers un choix 
contemporains de structures et de finition réalistes.

VANCAFORM
Les Formats sont disponibles en longueur unique de 4100 mm et largeur de 600 mm (M133arrondi), 640 mm (WRA 
bord droit BAS) et 900 mm (existe en M133 et WRA) sur une épaisseur de 38mm. Il est possible d’avoir des largeurs 
allant jusqu’à 1290 mm en collage de stratifié sur le support de votre choix.
// Possibilité d’un support hydrofuge.

Fenix worktops
Stratifié pelliculé de Nanoparticule résistant aux rayures.
Se décline en :
// Feuille contreplaquée sur Mtx bouleau ép.14 ou 20 mm. Format: 4100*640 mm
// Feuille contreplaquée sur Agglo 20, 30 et 40 mm. Format: 4100*640 mm
// Fenix NTM COMPACT stratifié massif teinté dans la masse disponible en blanc et en noir de 12 mm d’épaisseur.      
    Format: 4200*1300 mm.

Compact worktops
Stratifié massif blanc 13mm blanc. Possibilité de choisir l’âme en blanc ou noir dans la masse.

Vancaform
Vancaform hydro Compact WorktopsFenix Worktops

>>  VANCAFORM - PLAN DE TRAVAIL

410 X 60 X 4 CM MODEL M133

410 X 64 X 4 CM MODEL WRA

410 X 90 X 4 CM MODEL M133/M133

410 X 90 X 4 CM MODEL WRA/WRA
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>>  VANCAFORM - PLAN DE TRAVAIL >>  MULTIPANEL, LE DESIGN POUR VOTRE MUR ET PLAFOND!

La gamme MultiPanel comprend une vaste collection de styles, 
de couleurs, de textures et de finitions pour vos nouveaux 
projets de construction, ce qui vous permet de créer des espaces 
correspondant à votre personnalité. Parfait pour votre douche, 
salle de bains et cuisine. 

La gamme MultiPanel est conçue pour être facile à installer et 
encore plus facile à entretenir. 100% des panneaux étanches 
peuvent être appliqués directement sur presque toutes les 
surfaces de la salle de bain ou de la cuisine y compris les carreaux, 
le béton, le plâtre, plaques de plâtre, panneaux de particules 
et de contreplaqué mais aussi dans le cadre d’ une nouvelle 
installation. Ils apportent finesse à votre maison, donnant une 
finition moderne.

Les principaux avantages 
de panneaux muraux Plus:
//  Complètement étanche à l’eau
//  Facile à installer
//  Facile à nettoyer
//  Choix de 48 décors modernes
//  Idéal en rénovation

La solution la plus rapide et la plus simple pour créer des 
espaces modernes dans la maison: 
//   panneaux muraux
//   plafond

Dimensions:
//   Wall: 2400 x 1200 x 12 mm
//   Smooth: 2800 x 1300 x 3 mm
//    Reflect: 2600 x 1200 x 4 mmi

Toute la gamme peut être utilisée dans les salles de bain, cuisines et cellule humide.
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Possibilités de portes décoratives:
//  Appliquée ou dans le même plan

>>  CLOISON-SANITAIRE

CLOISON-SANI-B est un système de cloisons préfabriquées, adapté pour des cabines d’habillage, cabines de 
douche et espaces de toilettes pour des établissements publics, bureaux, piscines, complexes sportifs, écoles, 
séparation d’urinoir, les vestiaires, etc.
Cette gamme offre un ensemble flexible de possibilités de montage. Les cloisons sont livrables en divers coloris et 
peuvent être réalisées de plusieurs façons, elles sont réalisées au moyen de panneaux en stratifié massif.

Pieds réglables

Boutons de porte avec indication Libre/Occupé.
(Possibilité d’ouverture par l’extérieur en cas de nécessité) 

Boutons heurtoirs absorbants transparents 
ou joints amortisseurs de choc noirs

Paumelle (Possibilité de fermeture automatique)

Séparation d’urinoirs

i
Résistant à l’humidité et facile d’entretien:
Exécuté à l’aide de matériaux résistant à l’humidité. De cette manière, les panneaux, les portes de même que 
la quincaillerie et les accessoires (disponible sur demande) sont protégés de la corrosion.

Les coloris:
La gamme de coloris se décline chez Polyrey ®
ainsi que chez Fundermax ®

Les vestiaires:

...

...
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CHEZ BIEMAR BOIS04
>>  CLOISON-SANITAIRE

Les coloris:
La gamme de coloris se décline chez Polyrey ®
ainsi que chez Fundermax ®

Chez Biemar Bois, on ne s’arrête pas à la vente 
de panneaux, on va plus loin...
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>>  NOS USINAGES

Calculs d’optimisationCalculs d’optimisation
Vous nous remettez une liste de débit, notre logiciel d’optimisation de coupe vous calcule alors le nombre de panneaux nécessaires 
à la réalisation de votre travail, et ce en tenant compte des différents formats de panneaux disponibles. 

Collage de stratifiéCollage de stratifié
Nous collons du stratifié sur tous les types de panneaux et sur les âmes de portes. Nous disposons d’un large stock d’âme de 
portes et de stratifié Polyrey, afin de vous proposer un délai rapide pour les portes stratifiées en mesures standard. 

// Format maximum: 3m70 x 1m30
// Types de supports : mdf, aggloméré, multiplex, blockboard
// Type de colle : Collano FL 33O, colle blanche sans solvant, ...
// Stratifié classique, bois stratifié (Oberflex), placage bois sur support Kraft (Décoflex)

 
Découpe de panneauDécoupe de panneau 
Pour pouvoir assurer tous les types de découpes, nous disposons de
2 panneauteuses numériques et une CNC Nesting.
(Attention: dimensions max. Nesting 4100 x 1380 mm) 

// Format maximum de panneaux: 4500 mm x 4500 mm
// Épaisseur maximum de sciage: 105 mm
// Types de coupes : droite, oblique, arrondie, 45°, etc...
// Machines équipées d’inciseur pour éviter les éclats

Collage de chantsCollage de chants
Notre encolleuse de chants à commande numérique permet le collage classique
et le collage au laser pour une finition impeccable. Nos possibilités :

// Longueur maximum encollée : 4500 mm, longueur et largeur minimum : 70 mm x 70 mm
// Types de chants:  PVC, stratifié, mélaminé, MDF, placage bois, massif
// Dimensions maximum du chant : hauteur 60 mm x épaisseur 20 mm

Usinages spéciaux - percement & entaillagesUsinages spéciaux - percement & entaillages
// Coupe à angle sur les 4 chants, biseautage, onglet
// Découpe en cercle, ovale, ondes, vagues ou autres arrondis et formes spéciales
// Usinage de plan de travail
// Perforation de panneaux acoustiques
// Rainures, chanfreins, rainurage de fond,...
// Fraisage de logo, design ou motifs personnalisés avec possibilité d’importation de fichier
// Fraisage de battée
// Perforation de panneaux de façade pour fixation vissée
// Réalisation de trous aveugles pour panneaux de façade avec fixation Tergo
// Entaillage pour charnière
// Trous pour crémaillères
// Forage ou pointage pour fixation de tiroir

Fabrication de tiroirFabrication de tiroir
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>>  NOTRE PANNEAUTHÈQUE

NOUVEAUàSoumagne

Depuis fin 2018, nous mettons à votre disposition, un espace de 50m2 dédié au 
panneau.  Vous avez la possibilité de visualiser des échantillons de panneaux de 
formats représentatifs, facilitant la vie de vos clients dans le choix du plus beau 
panneau pour les menuiseries intérieures !

On y trouve les collections de mélaminé et stratifié INNOVUS, SMART, CLEAF, 
EVOLA, POLYREY.
Les gammes de Decospan, QUERKUS, NORDUS, SHINNOKI sont mises en 
valeur dans des présentoirs de la marque, les échantillons de placage ont une 
dimension de minimum 0,8 m x 1m!

Les 56 modèles exposés de plans de travail sont de dimensions 0,8 m x 1m.

Dans notre panneauthèque, on trouve également des produits techniques liés à 
l’acoustique, des panneaux spécifiques tels que nos gammes de lamellés collés, 
POLLMEIER Baubuche,  les panneaux SUNWOOD imitant le bois, des stratifiés 
FENIX, Imi-Rost Imi-Beton, Viroc, etc...

N’hésitez pas à utiliser cet espace de travail conçu pour vous aider!  
Au même titre qu’un parquet ou une porte, le panneau mérite d’être choisi en 
connaissance de cause!



Rue de la Clé, 57   4630 SOUMAGNE
Tél: 04 377 94 94 - Fax: 04 377 23 43

Route de Waimes, 90   4960 MALMEDY
Tél: 080 79 97 97 - Fax: 080 79 97 90

>>  www.biemar.be
>>  info@biemar.be

Suivez-nous sur:

Des conseils particulièrement pro.


