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DEFINITIONS DE NOS CHENES FRANCAIS MASSIFS

1er choix (Mercurey)

Choix de bois haut de gamme principalement conslitué de fil droit
avec possibilité de pelits naeuds clairs occasionnels.

ler bis / rustique A (Givry)

Choix de bois conslitué de fil droit quartier, faux quartier et dosse.
MNeeuds sains jusqu'd 15 mm, palte de chaot, pas d'aubier en
parement

Rustique B (Rullu)

Choix de bois rustique, présence de paltes de chat, nceuds
masligués, aubier occasionnel.

Ces revétements de sol sont de parfaites imitations de parguets en bois, STRATIFIE / MELAMINE / VINYLE
carrelage ou dalles en béton.

Les sols shratifiés sont constitués d'une &me en HDF recouverte d'un papier
décor, lui-méme protégé par plusieurs couches fransparentes Irés résistantes 4
l'usure.,

Les revétements vinyles rigides sont les demiers nés dans ce domaine. lis se
présentent sous une forme similaire aux lames de stratifie et

s'emboltent également avec un sustéme clic. Ces imitations sont extrémement
résistantes & 'abrasion et & I'humidité.

Pose : - flottant, sur une sous couche adapiée.
- dans la majorité des cas, ils peuvent-étre posés sur un sol chauffant.

Constitué d'une couche de bois noble {usure) de 2.5 & 6 mm sur une dme en SEMI-MASSIF
MDF, latté sapin ou multiplex.
Largeur et longueur ; variables, selon les fabricants.

Fose : - flottant, sur une sous couche, avec systéme clic ou
rainures/langueltes,
- peut-étre collé en plein (impéralif pour chauffage par le sol)

Les parquets semi massifs existent en fini d'usine ou en brut.

Conslitué & 100% de bois de méme essence. MASSIF
Epaisseurs courantes indicatives : 9, 15 et 22 mm
Largeur ef longueur : variables, selon les essences de bois

Pose : - cloué sur lombourde pour le 22 mm
- collé en plein pour le 15 mm
- colle et cloué pourle 9 mm

Les parguets massifs existent en fini d'usine ou en brut,




[*] http:/ /www.quick-step.com/

La gamme LAGUNE propose 5 coloris adaptés aux

salles-de-bains el locaux humides.

- permel le recouvreme
- assure le lien enire
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QUICK STEP’

PARQUET

| Quick-Step propose un sol pour chague intérieur.

Des planches et des dalles. Des planches larges

| et plus étroites. Modemes et classiques.

Quick-Step convient pour chague piéce et & tous
les godts.

de plinthes, de produils d'enireliens.
Visitez notre show-room et voyez vous-méme
I'élendue des gammes proposées.




http://www.meister.com/
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Méme les experis ne distinguent les sols stratifiés de
haute qualité des sols en bois véritable qu'au
deuxieme coup d’oeil.

Il en est de méme pour les sols de la collection
MELANGO qui ont I'aspect des lames siyle maison
de campagne huilées mates naturelles.




lter Hurne

BEAUTYMATCH

BeautyMaltch confére au sol un
stule authentique et rend
presque invisibles les fransitions
au niveau des exirémilés

# Siroiles des lomes de siratifiés,
Les motifs des décors
s'assemblent comme les
piéces d'un puzzle. Les lomes
larges d'une longueur infinie
forment une unite visuelle ef Terhiirme propose quelgues décors trés particuliers
S CUEv/sleCly gV CR SRR R R El 1our les amateurs de produils trés tendance.
longueur exceptionnelle comme ;,:rna-m#- e e

si elles étaient coupées dans l hltp / /www.terhuerne. def
une seule piece de bois
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DESTOCKEES Chéne patina gris
® "'OC 13x185x2200

Chéne arklis gris 1
8x158x1285 '




PERGO

nventeur du sol shralifié en 1977, Pergo est un fabricant de
rF."-.fﬁ.er‘r‘.E-rﬁ.r,s de vrais sols stralifiés de premier plan sur les marchés
europeen et nord-américain. La societe congoir et fabrique des
revétements de sol stratifiés et vinules de haute qualité, aux proprietés
brevetées, pour les espaces prives el publics

| http:/ /www.pergo.com/
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Lo gamme propose qur.:i—re niveaux de qmlué :

- Fublic Extreme

résistance inégalée & I'usure pour les environnements publics les
plus exigeants.

Original Excellence
pour les environnements publics soumis & une forte usure ou les
environnements résidentiels soumis & une Irés forte usure.

Living Expression
convient aux environnements publics soumis & une usure normale
el aux environnements résidentiels soumis & une forte usure.,

Domestic Exira
résiste & une usure normale dans les envirocnnements résidentiels,
- T
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QUICKHEAT

(- Profitez du confort d'un chauffage par le sol &
','. prix abordable sans préparation préalable et
mirr el sans l'intervention d'un électricien.

| 55

La sous-couche chauffante s'adapte 4 tous
les tupes de parquets flottants bois et
mélaminés el permet d'améliorer le confort
sans néanmoins remplacer le systdme de
chauffage principal
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Avatara-Floor est une gamme de parquets flottants
innovante qui améliore la sensation au toucher et
diminue considérablement les bruits d'impacis.

Ceite nouvelle technologie imprime directement le déecar
sur le HOF permet d’éviter les inconvénients liés & la
surface mélaminée des autres produits disponibles.

= Revéiement polymére
Impression en couleur
Fond moulé

= Apprél

Micro-niveliement

Support HDF

Sous-couche

duma

WATERPROOF LAMINATE FLOORING

() http:/ /www.dumafloor.com/ _

Cm.u:he_dnilnillm i r v Film imprimi inprignd
avec relief ! - = _.__...-"'I de nisine acrylique

Couche nésistante & lusure e
durcie par faiscesux 0’ électrons |'"

Dumafloor est un stratifie, 100% étanche qui résiste sans B8
probléme & I'humidité la plus extréme.

Dumafloor est fabrigué en matériou composite de haute
gualité (résines vinyliques) avec une couche supérieure
extrémement résistante aux rayures,

Comme il n'y o pas de bois dans sa composition, le
stratifié ne gonfle pas et ne se déforme pas sous
l'influence de I'equ.




VinyLOC
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- Vinyle massif de 5 mm d'épaisseur en pose flottante

- Doux, résistant aux rayures, résistant a I'humidité, classe 34/42

- Compatible avec un chauffage par le sol

- Parfaitement adapté en rénovation

- Emboitement par “Uniclic Loc” sur les 4 coltés

- Rapide et facile & installer méme dans les zones humides comme
les solles de bains ou cuisines

- Pas besoin de sous-couche
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La collection est caractérisée par une couche d'usure durable et
permet I'Utilisation dans des locaux résidentiels et commerciaux.
La surface souple et élastique du vinyloc assure simultanément le
confort de marche et I'acoustique.

PERGO.
Les sols vinyles offrent un grand confort de marche et sont dotés de la
IR LR L LR TY | technologie Compact SoundBloc™, qui diminue la sonorité.

Les produits Pergo ont la réputation d'étre durables, les sols vingles ne
font pas exceplion.

Gréice & leur grande résistance & 'usure, ils conserveront leur superbe
aspect pendant des années,

En résume, les sols vinyles Pergo offrent un toucher doux et un résultal

(] 5 § & (W i
luxueux sans compromettre la qualité ni la facilite d'entretien
- ’f & nyi Q
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- Résistant aux chocs
- Résistant & 'equ
- Excellente isolation phonique
3 _ as. - Facilité d'entretien
;-ai‘: : : ', - Facilité d'installation
. - Resistant au feu
: 8 - Résistant & l'usure, 2 classes de durabilité
. - Résistant aux chaises & rouleltes
o may 1 L 1, &
o, -1. ¥ & T % i , r- g .
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1. Protection contre 'usure ef les ragures en PUR

2, Couche d'usure en vinyl ransparent
3. Couche de décar en vinul imprimé

. Ame en vinyl
5. Ponneau HOF hy

6. Compoct SoundBloc™

FINITION CUIR




NORME EUROPEENNE DE CLASSIFICATION D'USAGE
NF EN 685 DES REVETEMENTS DE SOLS RESILIENTS

La nomme européenne NF EN 685 établit un systéme de classification des revélemenis de sols résilients. Celte
classification est basée sur des niveaux d'exigences en fonclion des zones d'ulilisation et de l'intensité de
'usage. Elle est liée aux exigences fixées par les normes européennes spécifiques & chague type de
revétement de sol résilient. La norme eurcpéenne NF EN 685 est également destinée a servir de guide aux
fabricants, aux prescripteurs et aux utilisateurs pour leur permettre de choisir la classe appropriée de revétement
de sol résilient en fonclion d'une zone d'utilisation donnée ou d'un local pariculier. On notera que la nome
européenne EN 13329, qui conceme les revétements de sol siratifiés, reprend la méme classification ainsi que
les symboles pour les usages domestiques de niveaux moderé, géneral et élevé ainsi que pour les usages
commerciaux de niveaux modéré, général et éleve. L'usure el I'aspect des revétements de sol sont influencés
par les condifions de mise en ceuvre et de maintenance, I'état du support et le type d'utilisation. |l est donc
important que ces facteurs soient pris en compte lors de I'utilisation de ce systéme de clossification.

Classe 21 | Zone de faible passage ou infermittent
Classe 22 | Zone de passage mouen
Closse 23 | Zone de passage intense

Classe 31 | Zone de faible passage ou intermittent
Classe 32 | Zone de passage moyen

Classe 33 | Zone de passage intense

Classe 34 | Zone de passage Irés intense

Classe 41 | Zone ol le travail est essentiellement sédentaire avec
utilisation occasionnelle de véhicules légers

Classe 42 | Zone ou le travail est essentiellement effectué deboul
effou avec circulation de véhicules

Classe 43 | Autre zone industrielle légére

) 'arqu.éf’ mdﬁ'&oa@hz_&

Bois noble: la couche supérieure de nos parquets se compose d'un bois
séleclionné avec soin. Son surcroit d'épaisseur vous permet de le poncer et
d'odapter sa finition & volre personnalité et au style de votre intérieur. Le parquet
multicouche de Lalegno conservera dés lors toute sa beauté, génération aprés
generation

- Respect de I'environnement: les couches de consolidation du parguet sont en
bois & croissance rapide. Ainsi, Lalegno garantit un respect maximal de
I'environnement tandis que vous beneficiez d'un chaleureux plancher en bois

- Stabilité: la structure multicouche donne un parguet plus stable qu'un plancher
en bois massif, el le rend idéal pour intégration avec le chauffage par le sol.

ESSENCES DISPONIBLES:

D5ntnible en diverses largeurs et épaisseurs  RECLENE

Eouche supérieure en bois noble [ EJ'EID”C!IJE: wenge
sélectionnée gvec soin teak
merbau
Viosie choix de NGNS o jatoba
afzelio
Sous-couches - noyer

sloDiisammces en DOS

croissance rapide - _ gl - bambou
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1 - PARQUET TOP OAK ( préponcé, bruf, non huilé )
ﬂ* M FPRIME / BIS - 68% Prime + 48% ler Bis ( variation de noeuds ou pelits noeuds sains )
| RUSTIQUE A - noeuds sains, lolérance de couleur legere

RUSTIQUE B/C - rusfigue avec des grands noeuds sains, aubier et différences de couleurs admises

HUILEIBL -"-'-"J'F lz-,l | o i

BROSSE FUMESN En format de 15x 158 mm ou de 15x 17@ mm, chanfreing sur la longueurs, rainuré/fangueté 4
i cOrés, longueurs varigbles de 660 - 186860 mm, adapté au chauffage sol, couche supérieure de 4
f mm, attention foujours largeur fixe.

2 - PARGQUET GO TOP ( mé&me composition que le TOP OAK mais finifion huilé WOCA d'usine,

- Huile Maturel

- Huilé Blanc

- Huileé Castle Grey

- Huilé Extra Grey

- Huilé Blanc, Brossé, Fumé

PRIME / BIS - 68% Prime + 48% ler Bis ( variation de noeuds ou petits noeuds sains)
RUSTIGQLE A - noeuds sains, folérance de couleurs légére

HUILE CASTLE GHEYE RUSTIGUE B/C - rustique avec des grands noeuds sains, aubier ef diférences de couleurs
i admises, uniguement en 15 x 150 ou 15 x 170 mm.

En format de 18x 158 mmou de 15x% 150 mm ou de 15x 170 mm ou de 21 x 198 mm,
chanfreiné sur la longueurs, rainuré/languetté 4 cotés, longueurs variables de 6@ - 1888 mm,
odapté ou chauffage sol, emballage sous bofte carfon, couche supérieure de 4 mm, aftention
toujours largeur fixe, fini huilé d'usine,

HUILE EXTRA GREY

|22 (oG ((Malmady)

Semi-Massif Chéne Rustique ( ler Bis/Rust A ), Huilé Blanc WOCA, Brossé

- Couche usure 4 mm

- micro chanfrein sur la longueur

- 15 x 189 x 1860 mm - 2,812 m2 / paquet
- systéme clic UNI-CLIC

semi-Massif Chéne Rustique ( fer Bis/Rust A ), Hulleé Nalurel WOCA, Brosse

- Couche usure 4 mm

- micro chanfrein sur la longueur

- 15 % 189 x 1860 mm - 2,812 m2 / poquel
- systéme clic UNICLIC

Semi-Massif Chéne Nature { Premier Choix ), Huilé Naturel WOCA, Brossé

- Couche usure 4 mm

- micro chanfrein sur la longueur

- 15x 189 x 18680 mm - 2,812 m2 / paquet
- systéme clic UNICLIC
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@ http://www.tarkett-floors.com/fr-be/

@ Tarkett

Contrecollé chéne de fabrication suédoise
Grand choix de lomes lorges ou 3 frises en finifions vernies ou huilées
Suystéme de pose sans colle T-lock

ﬁHELSE

Helsen Estrato:
- conirecolle chéne frangais

en largeur de 16-20-25-38 cm
- en longueur de 242 cm

|Lamett —

Passion for Mloors!

Contrecollé chéne Colosse (ABC) ou Medoc (BCD)
Assemblage clic 5G drop lock
Finition huile Woca de haute qualité

Parquet reconstitué 180% chéne massif -

Brut préponcé au grain de 180 ou fini d'usine avec les huiles Woca TR | | htp://www.interply.be/

> HOEDBEEK - |
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Parquet chéne massif collection Héritage 1904

‘ Des finitions vieillies qui respirent I'authenticite, la nostalgie, le
respect du produit

Contrecollé collection Volante traité thermiguement pour créer
des leintes foncées irés tendance
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Les parguets massifs en merbau, teck et bambou
sont particuliérement bien adaptés aux locaux

v www.src-parquet.fr

Fabriquant de parguet en chéne

massif 108% frangais

% Gascogne
\v &

r Wood Products

Le parquet chétaignier s'intégre & tous
les stules, du plus rustigue au plus
contempaorain. La couleur chaleureuse et
douce d'un parquet en chdtaignier crée
une atmosphére unigue dans la maison.,




Sapin blanc du nord, sapin rouge du nord ou pin des
landes, nous avons le plancher qui vous convient,

Epaisseur de 21 mm
Largeur de 148 ou 17@ mm
Longueur de 2008, 2608 ou 4200 mm

Tous les planchers sont & rainures et languettes avec et
sans chanfrein.

WWww. ni n u s . d e

y |
. Gascogne
\‘ Wood Products

TRAITEMENT DE FINITION

A I'gide de nos sous-traitants, Nnous somMes en
mesure de vous proposer toutes les finitions:
huilée, vernie ou feintée,

Realisé avec un équipement de pointe
performant, soit entierement automatise, soil
manuellement, par un personnel forme dans un
arelier professionnel.

MN'hésitez pas & prendre vos échanlillons afin de nous
permettre de nous rapprocher au mieux de vos altentes.
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La sociéetlé BambooTouch @ est
spécialisée dans la commercialisalion de
I'unique alternative écologigue au bois
dons le domaine de la construction et de
la décaoration intérieure : LE BAMBOU

Les produits BombooTouche apportent
des solutions techniguement fiables et
novalrices pour volre environnement
intérieur,

Créée en 2005, BambooTouch® s'est
rapidement imposée comme LE
spécialiste des parquets et panneaux en
bambou

H e

Le BAMWOOD DENSITY est un produit
novareur qui présente une excellente
résistance et permet une ultilisation en
milieu irés fréquenté ou soumis & de
nombreuses agressions ou impacts (lieux
publics, bureaux, restaurants, ...).

Il s'agit de bambou broyé puis encollé et
placé en moules, les blocs obtenus sont
debités en lames de parquel, calibrées et
poncées.

"™

|| http://www.bambootouch.com/
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BambooTouch e vous propose :

des parquels en grande largeur: jusgu'a 19@mm de large
des parguets en grande longueur: 1920mm de long
- des parquets en lomes courtes: 86@mm de long
- des parquets d'épaisseurs variables: de 18mm & 18mm d'épaisseur
- différents styles : Vertical, Horizontal, Navy, BamwWoodeDensity e, Sol
Industriel
- des coloris variés: Naturel, Caramel, teinté clair ou foncé
- differentes finitions : brute, huilee, vemie, teintee
- un large choix d'accessoires
- des panneaux d'agencement pour des projets de foules sortes
- des feuilles de placage pour une créativité sans limire
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ewrfoam

EVOLIT® (ewifoam)comfort 2,2mm

- Maotériou : PO réticulé + film Pe 28@um
- Densité ; env. 3Bkg/m3

A S - Sous-couche en mousse de polyoléfine réticulée, film pare-vapeur
" avec bande de chevauchement autoadhésive incorporé

POLYNORM PE® (etafoam) ulfra 3mm

- Matériau : Pe

- Densité : env. 28kg/m3

- Sous-couche économique destinée aux piéces & faible
frequentation

PARKETT FELT 4mm / 7mm

- Matériau : fibres de bois souples

- Densité ; env. 248kg/m?3
Sous-couche destinée aux exigences élevées des pigces &
fréquentation normale

- Ecologique : Produit naturel aux résines de bois

- Certifications PEFC et FSC

ELASTILON® strong 3mm

- Matériau: Poftisse
Densité: env. 58kg/m3

- GrAce & la sous-couche d'isolation aux bruits de choc
autoadhésive brevetée elastilon ®, lo pose de parguets massifs, ]
contrecollés ou & lamelles est désormais un jeu d'enfant, permet 9
une pose en lemps record

- Matériau: Mousse de poluéthyléne reficulée
- Dengité: env. 3Bkg/m3
- Sous-couche acoustigue et résiliente perforée destinée &
I'application des colles pour le collage au cordon des parquers
- Ne convient pas sur sol chauffant




MNous proposons & la location tout le
matériel utile au 3

parquets afin de les renove on vos
godts

La vitrification reste le fraitement qui demande le moins
d'entretien pour ne pas dire aucun, car une & deux fois
par an, il est recommandé d'appliquer un "paolish
métallisant” qui est disponible en trois aspects (mat,
satiné ou brillant). Son aspect a fortement évolué
depuis quelgues années. Certaines vitrifications de
qualifé donnent I'aspect naturel d'un parquet ciré ou
huilé.

Il existe plusieurs tupes de vilrification : Acrulique,
polyuréthane, ...

Le huilage (naturel ou synthétique) a I'avantage de mieux laisser
apparafre la structure du bois et garde un aspect plus mat, du a
I'évaporation et la pénétration de I'huile au fil du temps. |l peur aussi
avoir I'opparence irréguliere d'étre moins naurr, il faut alors appliquer
une couche d'huile d'entrelien trés fluide. Lors d'une application
d'huile, celle-ci aura I'avantage de raviver le bois et de lui donner un
aspect plus régulier et légérement sating.

Deux aspects disponibles : huile mat ou huile satinge.

_A’.I.".— k| JI ‘[. | i

La cire a pour effel de raviver les couleurs du bois.
Malgré son effet nourrissant, le iraitement en surface
demande a étre suivi. Deux & trois mise en cire
annuelle suffisent, ce qui comptle surtout c'est de
lustrer volre parguet au moins une fois par mois. La
premiére année est la plus délicate pour obtenir une
paline réguliére.

|
[

La cire craint I'equ, cette eau provoque des aureoles
disgracieuses en surface. Malgré cela, un parguet ciré
reste loujours du plus bel effet

mﬂﬁ
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Sika Bond T-54 FC
I

- Sans odeur, sans solvank

basse température
- sechage fres rapide

pose

osmo¢

...in form und farbe
L'huile-cire OSMO esf composée
uniguement d'huiles el de cires
naturelles: Camauba, Tournasaol,...

C'est un produit micro-poreux qui
imprégne le bois et le protége de
foule infrusion, séche ou liquide
(produit hudrofuge!).

MNon filmogene (comme I'est un
vemi), I'huile-cire se paline &
I'usage et se rénove facilement
(localement).

CA

= DENMARK — O
Large gamme d'huiles ainsi
que de nombreux produits
d'entretiens
Systéme complet gui améliore
continuellement le plancher,
rend le bois insensible &
I'numidité et I'embellit dans le
temps. Grce aux substances
végétales de WOCA, le bois
garde son élasticité méme
apres le durcissement de
I'huile.

Colle monocomposante & base
de polymeres, sans solvant ni
isocyanates pour lous les lypes
de parguet, & tres faible
émission de substances

&] organigues volatiles.

- convient pour la pose sur sols chauffants

- améliore l'isolation acouslique
- lemps ouvert élevé pour plus de confort & la

Fabrication de teintures,

de vernis ef de glacis

pour I'anoblissement
professionnel des surfaces
en bois.

Large gamme de profils de
finifions adaptés & toutes le
siflualions renconirées.
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PLASTOR.

- Polycarbonate
maonocomposant

- Une viscosité trés importante
pour un produit «grass 4
I'application

- Trés agréable & appliquer

- Donne du garnissant
Film non jaunissant

M - Sans odeur

_
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AQUASTEP

Rue de la Clé, 57
4630 SOUMAGNE

Tél: 4 377 94 94
Fax: @4 377 23 43
e-mail: soumagne@biemar.be

Route de Waimes, 90
4960 MALMEDY

Tél: @80 79 97 97
Fax: @80 79 97 90
e-mail: malmeduy@biemar.be

T siEmas




