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Combustion lente sous feu 
couvant

4.3.17 Combustion lente sous 
feu couvant

NPD

Absorption acoustique 
(plancher / sol)

4.3.10 Raideur dynamique NPD

4.3.11.1 Épaisseur, dL / dB NPD

4.3.11.3 Réduction de 
l’épaisseur à long terme

NPD

4.3.13 Résistance au passage 
de l’air

AFr5

Résistance thermique

4.2.1 Résistance thermique et 
conductivité thermique

λd = 0.038 W/mK

4.2.3 Epaisseur
T3 / Siehe Etikette / voire 
étiquette / see label

Durabilité de la réaction au feu 
sous l'influence de la chaleur, 
le météo et du vieillissement

4.2.7 Réaction au feu NPD

Absorption d'eau 4.3.8 Absorption d'eau NPD

Transmission de la vapeur 
d'eau

4.3.9 Transmission de la 
vapeur d'eau

NPD

Contrainte à la compression
4.3.3 résistance en 
compression

NPD

4.3.6 Charge ponctuelle NPD

Durabilité de la Résistance 
thermique et conductivité 
thermique sous l'influence de 
la chaleur, le météo et du 
vieillissement

4.2.1 Résistance thermique et 
conductivité thermique

NPD

4.3.2 Stabilité dimensionnelle NPD

4.3.2 Stabilité dimensionnelle 
à 70°C

NPD

4.3.2.2 Stabilité 
dimensionnelle dans des 
conditions spécifiées de 
température et d’humidité

NPD

Durabilité de la contrainte aux 
compressions sous l’influence 
du temps

4.3.7 Fluage en compression NPD

a) NPD = no Performance declared = non applicable

Résistance à la traction

4.3.5 Résistance à la traction 
parallèlement aux faces

NPD

4.3.4 Résistance à la traction 
perpendiculairement aux faces

TR1
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