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Déclaration des performances N° BAM-06-17

1 Code d'identification unique du produit type :

Essence : bambou Bamwood®
Finition : Aspect caramel-naturel

2 Numeéro de type : Collection Budget-tradition-exclusive

3 Usage prévu du produit de construction, conformément a la UNI EN 14342

Revétement de sol :

Utilisation en usage intérieur selon instructions du fabricant et selon normes nationales

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant :

Pl Import Sa, (BambooTouch®) - 33 Avenue du Commerce - 1420 Braine I'Alleud - Belgium

6 Systéme d’évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction : 4

9 Performances déclarées :

Caractéristiques Performances
DURETE BRINELL 86.5 N/mm2
Résistance a la rupture NPD
Glissance NPD

DENSITE 1150 kg/m3

Réaction au feu

CFLS1 si pose collée

EMISSION DE FORMALDEHYDE

El

Conductivité thermique

0,072 m?-K/W

TAUX DE PCP

dessous de la limite de détection <5 ppm

VOC FREE

Dessous de la limite de détection
Norme EN 15052

Durabilité biologique

Classe 1

Spécifications techniques harmonisées

EN14342 :2005+A1 :2008
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10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiguées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
Au point 4.

Signhature et nom pour compte du fabricant :

“ “Braine PAlleud le 28/07/2016
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