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= EQUITONE

Leistungserklarung
DOP_EQUITONE materia_151211

Der Hersteller erklart entsprechend den Bestimmungen
der Bauproduktenverordnung (BauPVO EU 305/2011), dass das Bauprodukt

EQUITONE [materia]

mit den Verwendungszweck:
Faserzement-Tafeln fir VWand- und Deckenbekleidungen fiir Innenrdume und den AulRenbereich

hergestellt durch die Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
in dem Herstellwerk 1060, Werk Beckum die nachstehenden Leistungskennwerte aufweisen.
Das Produkt ist wie folgt gekennzeichnet:

1060 CE EN 12467 3 ADD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit erfolgt nach dem System 3. Der Hersteller hat
flr das Produkt gemaR EN 12467:2012 eine werkseigene Produktionskontrolle (FPC) eingerichtet.

Wesentliches Merkmal

Leistung

Werte geman

Typ

NT

Mechanische Festigkeit

Klasse 3, Kategorie A

Brandverhalten AZ2-s1,d0
Freisetzung von Gefahrstoffen NPD ?
Woasserundurchlassigkeit Bestanden

Mafabweichungen

Niveau | - besdumte Tafeln
Niveau Il - unbesdumte Tafeln

Warme-Regen-Wechsel

Dauerhaftigkeit gegen Bestanden
Warmwasser
Dauerhaftigkeit gegen
Nass-Trocken-Wechsel Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Bestanden
Frost-Tau-Wechsei
Dauerhaftigkeit gegen Bestanden

EN 12467:2012

) DD.MM.YY: Datum der Produktion

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an etex company
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== EQUITONE

2) EQUITONE [materia] ist geeignet fir die Verwendung in Innenraumen gemaf den "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenraumen” (DIBt-Mitteilungen 10/2008) in Verbindung mit den NIK-Werten des AgBB in der
Fassung vom Mai 2010.

EQUITONE [materia] erflllt die Anforderungen von ASSET (2009) fur die Verwendung in Innenraumen.

Notifizierte Prifstelle fiir das Brandverhalten:

Materialprifungsamt NRW, 0432,
Aullenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notifizierte Priifstelle zur Feststellung des Produkttyps:

Materialprifanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Strafle 3, D 30167 Hannover

Fir den Hersteller:
Heidelberg, 11.12.2015

]
J s ) [/
ppa. Stephan Schreiber i.V. Gregor Vogt
Leiter Marketing & Technik Leiter QUaIi}éjstesen

an etex company

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456



en_DOP_EQUITONE materia_151211

= EQUITONE

Declaration of Performance
DOP_EQUITONE materia_151211

following the provisions of the construction product regulation
(EU 305/2011) the manufacturer declares that the product

EQUITONE [materia]

Intended use:
Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

manufactured by Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
at the plant 1060, Werk Beckum features the following performance parameters.
The Produkt is marked with:

1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ") NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Page 3 of 19

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination

of product type) according to EN 12467:2012.

Level | - trimmed

Dimensional variation .
Level Il - untrimmed

Durability against warm water Pass
Durability against soak / dry Pass
Durability against freeze-thaw Pass
Durability against heat-rain Pass

Characteristic Performance declaration specification as per
Mechanical resistance NT
Mechanical resistance Class 3, category A
Reaction to fire A2-s1,d0
Relea:jbgzadnil%erous NPD 2
Water impermeability Pass

EN 12467:2012

" DD.MM.YY: date of produktion

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an etex company



en_DOP_EQUITONE materia_151211

i

Page 4 of 19

2) EQUITONE [materia] complies with the requirements "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

in Innenrdumen” (DIBt Releases 10/2008) in conjunction with the LCI values of the AgBB in the version dated 05/2010.
EQUITONE [materia] complies with the requirements of AFSSET (2009) for use in the indoor environment.

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notified inspection body for the determination of product type:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

For the manufacturer:
Heidelberg, 11.12.2015

—

. 2 _;d»-/"::; : i/

ppa. Stephan Schreiber V. Gregor Vogt
Head of marketing & Head' Quality Control
technical Department v

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an ete:( company
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= EQUITONE

Déclaration de performance
DOP_EQUITONE materia_151211

Le fabricant déclare conformément aux réglementations de la directive sur les produits de construction
(DPC UE 305/2011), que le produit de construction

EQUITONE [materia]

Usage prévu :
panneau de ciment fibreux pour revétement mural et de plafond pour piéces intérieures et espace extérieur

fabrique par Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
dans l'atelier de production 1060, Werk Beckum présente les indices de performances suivants.
Le produit est identifié comme suit:
1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination
of product type) according to EN 12467:2012.

Principale caractéristique Performance Valeurs conformément a
Type NT
Solidité mécanique Classe 3, catégori A
Comportement au feu A2-s1,d0
Emana;fnngifeiusztances NPD 2
Imperméabilité a l'eau Validée

EN 12467:2012

Niveau J'ai équilibré

Divergences de cotes . X
Niveau Il non rogné

Durabilité contre I'eau chaude Validée
Durabilité contre les variations o
. Validée
humide/sec
Durabilité contre les variations o
. . Validée
gel/dégivrage
Durabilité contre les variations .
Validée

chaleur/pluie

") DD.MM.YY: Date de production

an etex company

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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2) EQUITONE [materia] est conforme aux exigences "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in
Innenrdumen” (DIBt de presse 10/2008) en conjonction avec les valeurs de la LCl AgBB dans la version datée du 05/2010.
EQUITONE [materia] est conforme aux exigences de AFSSET (2009) pour une utilisation dans ['environnement intérieur.

Office de contréle notifié pour le comportement au feu:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Office de contrdle notifié pour la détermination du type de produit:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

_ Pour le fabricant:
/ Heidelberg, 11.12.2015

ppa. Stephan Sch-reibe_r V. G’rﬁgo.j’r’}\(ogt
Chef du Département Marketing & Res/ponsaible qualité
Technique 4

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an ete:( company
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Declaracion de Prestaciones
DOP_EQUITONE materia_151211

De acuerdo al reglamento europeo de productos de la construccién
(EU 305/2011) el fabricante declara que los productos

EQUITONE [materia]

Uso previsto:
Placas de fibrocemento para uso interior y exterior en paredes y techos

Fabricado por Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
En la planta 1060, Werk Beckum cumpile los siguientes parametros de prestacién.
El producto esta marcado con:

1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ") NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Page 7 of 19

Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones tipo 3. Para el producto el fabricante
ha establecido un control de fabricacion (FPC) y realiza la prueba inicial (determinacion del tipo de producto)

de acuerdo a EN 12467:2012.

Nivel | rectificado EN 12467:2012

Variaciones dimensionales . "
Nivel Il no rectificado

Durabilidad agua caliente Pasa
Durabilidad inmersién/secado Pasa
Durabilidad inmersién/secado Pasa

Durabilidad calor/lluvia Pasa

Caracteristica Declaracion de prestacion especificacion técnica
el tipo NT
Resistencia mecanica Clase 3, categoria A
Reaccion al fuego A2-s1,d0
Emisién de sustancias peligrosas NPD ?
Impermeabilidad Pasa

) DD.MM.YY: fecha de fabricacién

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an etex company
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2) EQUITONE [materia] cumple con los requisitos "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in
Innenraumen” (DIBt Ediciones 10/2008), en relacion con los valores de ICV del AgBB en la version de fecha 05/2010.
EQUITONE [materia] cumple con los requisitos de la AFSSET (2009) para el uso en el ambiente interior.

Organismo notificado para la reaccién al fuego:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Organismo notificado para determinacion del tipo de producto:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

Por el fabricante:
Heidelberg, 11.12.2015

ppa. Stephan Schreiber iV. Gregor Vogt
Director de marketing y técnica ,Di‘ri,-:fctorf.‘-’(_}ontrol de calidad

an ete:( company
Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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Teljesitmény-Nyilatkozat
DOP_EQUITONE materia_151211

A gyarté az épitési termék rendelet (BauPVO EU 305/2011),
eléirasainak megfeleléen kijelenti, hogy az

EQUITONE [materia]

Felhasznalas:
bel- és klltéri fal- és mennyezetburkolati szalerésitésd beton

Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
altal, az 1060, Werk Beckum gyartdmiben készitett épitéipari termék
A termék a kovetkez6k szerint van megjeldlve:

1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ") NT A2-s1,d0 EN 13501-1

A teljesitmény-allandésag értékelése és ellenérzése a 3-as rendszer szerint térténik.

hu_DOP_EQUITONE materia_151211

Page 9 of 19

A gyarté a a termék szamara az EN 12467:2012 szerinti Uzemi gyartasellenérzést (FPC) alakitott ki.

|. szint diszitve

Méreteltérések . .,
Il. szint nem diszitve

Tartossag melegvizzel szemben megfelelt

Tartéssag nedves-szaraz

valtassal szemben megfelelt

Tarto’ss'ag fagy-kiolvadas megfelelt
valtassal szemben

Tartéssag meleg-esés valtassal megfelelt

szemben

Lényeges jellemzé Teljesitmény Az értékek a kovetkezok szerint
Type NT
Mechanikai szilardsag es osztaly 3, kategéria A
Eghetéség A2-s1,d0
Veszélyes anyag-kibocsajtas NPD ?
Vizhatlansag megfelelt

EN 12467:2012

" DD.MM.YY: Gyartasi id6

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer

Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an etex company
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2) EQUITONE [materia] megfelel a kovetelményeknek "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in

Innenraumen” (DIBt megjelenesek 10/2008) egyiitt az LCI ertékeit AgBB valtozata kelt 05/2010.
EQUITONE [materia] megfelel a kévetelményeknek AFSSET (2009) hasznalata a beltéri kornyezetben.

Notifikalt bevizsgal6 allomas az éghetéség szamara:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notifikalt bevizsgalo allomas a terméktipus megallapitasara:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

A gyarto részérél:
Heidelberg, 11.12.2015

/
ppa. Stephan Schreiber iN. JGregq‘r'Vogt
Vezetbje marketing és Head Q_l,iglity Control

muiszaki Tanszék

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an ete:( company
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= EQUITONE

loataciniy savybiy deklaracija
DOP_EQUITONE materia_151211

Laikydamasis atitinkamy statybos produktui taikomy reglamento (ES 305/2011)
nuostaty, gamintojas patvirtina, kad produktas

EQUITONE [materia]

Paskirtis:
pluostinio cemento (fibrocemento) lakstai vidaus ir iSorés sieny bei luby apdailai.

Gamintojas: Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
3amyklos adresas: 1060, Werk Beckum Produktas atitinka toliau nurodytus eksploataciniy savybiy parametrus
Produktas pazymeétas:
1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Eksploatacinés savybeés ir jy rodikliy pastovumas tikrinamas pagal sistemag 3. Gamintojas produktui sukire ir
jdiegé gamybos produkcijos kontrole ir paruosé pirminj testg (produkto riisies nustatymas)
pagal EN 12467:2012

Charakteristika Performance declaration specification as per
Tipo NT
Mechaninis atsparumas Klasé 3, Kategorija A
Reakcija j ugnj A2-s1,d0
Pavojingy medziagy praleidimas NPD ?
Vandens nepralaidumas I3laike

EN 12467:2012

Lygis | aplygintas

Matmeny variacijos Lygis I neapipjaustyty

Atsparumas Siltam vandeniui [8laike
Atsparumas brinkimui/sausam I3laike
Atsparumva!s uzse!Idymw- & aike
atSildymui
Atsparumas kaitrai-lietui I3laikeé

" DD.MM.YY: gamybos datg

an etex company
Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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2) EQUITONE [materia] € conforme ai requisiti "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in
Innenraumen” (DIBt stampa 10/2008), in combinato disposto con i valori di LCI del AgBB nella versione datata 05/2010.

EQUITONE [materia] € conforme ai requisiti di AFSSET (2009) per I'utilizzo in ambienti interni.

Jgaliota jstaiga, tikrinusi produkto reakcijg j ugn;j:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

|galiota jstaiga, atlikusi produkto risies nustatyma:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

Gamintojo vardu:
Heidelberg, 11.12.2015

ppa. S’tephan Schreiber i.V. Gregor‘ Vogt
Rinkodaros vadovas ir Kokybésﬁkp’htrolés vadovas

techninis departamentas

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an ete:( company
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= EQUITONE

Prestatieverklaring
DOP_EQUITONE materia_151211

De fabrikant verklaart conform de bepalingen van de Verordening over bouwproducten
(EU 305/2011) dat het bouwproduct

EQUITONE [materia]

met het gebruiksdoeleinde:

geproduceerd door Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
at the plant 1060, Werk Beckum features the following performance parameters.
Het product is als volgt gekenmerkt:

1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ") NT A2-s1,d0 EN 13501-1

De beoordeling en controle van de bestendigheid gebeurt conform systeem 3. De fabrikant heeft voor het
product conform EN 12467:2012 een fabrieksinterne productiecontrole (FPC) ingesteld.

Wezenlijk kenmerk Prestatie Waarden conform
Type NT
Mechanische sterkte Klasse 3, categorie A
Gedrag bij brand A2-s1,d0
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen NPD ?
Waterdichtheid Geslaagd

EN 12467:2012

Niveau | - getrimd board

Maatafwijkingen Niveau Il - ongetrimde board

Bestendigheid tegen heet water Geslaagd
Bestendigheid tegen verzadigen Geslaagd
en drogen
Bestendigheid te_gen vorst en Geslaagd
dooi
Bestendigheid tegen warmte en Geslaagd
regen

" DD.MM.YY': Productiedatum

an etex company
Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456



i

nl_DOP_EQUITONE materia_151211 Page 14 of 19

2) EQUITONE [materia] voldoet aan de eisen "Zulassungsgrundsatzen gesundheitlichen zur Bewertung von Bauprodukten in
Innenraumen” (DIBt Persberichten 10/2008) in combinatie met de LCl waarden van de AgBB in de versie van 05/2010.
EQUITONE [materia] voldoet aan de eisen van AFSSET (2009) voor gebruik in het binnenmilieu.

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,

Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notified inspection body for the determination of product type:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

ppa. Stephan Schre-ibeF

Hoofd marketing & technische afdeling

For the manufacturer:
Heidelberg, 11.12.2015

/ =

i.V. .G’régor-::Vogt
Chef ng[i_t.eitsafdeling

an ete:( company

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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= EQUITONE

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
DOP_EQUITONE materia_151211

Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych (EU 305/2011) producent deklaruje, ze produkty

EQUITONE [materia]

Cel zastosowania:
Piyty widknisto-cementowe do wykonczen zewnetrznych oraz wewnetrznych scian i sufitéw

Produkowane przez Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
w zakladzie produkcyjnym 1060, Werk Beckum posiadajg nastepujace parametry.
Produkt oznaczony jest:
1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Ocena i weryfikacja stalosci wiasciwosci uzytkowych na podstawie systemu 3. Dla wyrobu producent ustanowit
kontrole produkcji (FPC) i przeprowadza badania wstepne (okreslenie rodzaju produktu), zgodnie z
harmonizowang normg EN 12467:2012

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Deklaracja wynikow techniczna
Type NT
Wytrzymatos$¢ na zginanie Klasa 3, Kategoria A
Reakcja na ogien A2-s1,d0
Emisje substancji 2)
niebezpiecznych NPD
Nieprzepuszczalnosé wody Spelniona

EN 12467:2012

Poziom | przybraniem

Tolerancja wymiaréw . .
Poziom | przybraniem

Odpornoé¢ na ciepta wode Spetniona
Odpornosé na kgpiel - suszenie Spelniona
Odpornos¢ na zamrazanie - .
. Spetniona
rozrazanie
Qdpornos¢ na grzanie - Spelniona

deszczowanie

) DD.MM.YY: Data produkgji

an etex company
Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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2) EQUITONE [materia] spetnia wymagania "Zulassungsgrundsatzen gesundheitlichen zur Bewertung von Bauprodukten in
Innenraumen” (DIBt prasowe 10/2008) w potaczeniu z wartosciami WKP z AgBB w wersji z dnia 05/2010.
EQUITONE [materia] spetnia wymagania AFSSET (2009) do uzytku w pomieszczeniach.

Notyfikowane Laboratorium Badan Ogniowych:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notyfikowane Laboratorium Badan Ogniowych:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

For the manufacturer:
Heidelberg, 11.12.2015

/..
ppa. Stephan Schreiber iV. Gregor Vogt
Kierownik marketingu i ,Kig}owr},ik,szia’fu Jakosci

dziat techniczny

an ete:( company
Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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Vyhlasenie o parametroch

DOP_EQUITONE materia_151211

V zmysle ustanoveni Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady €. 305/2011
o stavebnych vyrobkoch vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok

EQUITONE [materia]

Uréené pouzitie:

VIaknocementové rovinné dosky pre oplastenie stien a stropov, pre vnutorné a vonkajsie pouZitie

Vyrobeny v Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko

vo vyrobnom zavode 1060, Beckum ma nasledovné vykonnostné parametre

Vyrobok je oznaéeny s:

1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ") NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov na zaklade Systému 3. Pre vyrobok vyrobca zaviedol
riadenie vyroby (FPC) a vykonal pociato¢ny test (uréenie typu vyrobku) podla normy EN 12467:2012.

Charakteristika

Vyhlasenie o parametroch

Harmonizovana technicka
specifikacia

Typ

NT

Mechanicka odolnost

Trieda 3, kategdria A

Reakcia na ohen A2-s1,d0
Uvolfiovanie nebezpeénych latok NPD ?
Nepriepustnost vody Vyhovuje

Rozmerové odchylky

Urovefi | — formatované
Uroven Il - neformatované

Odolnost voti teplej vode Vyhovuje

Odolnost vo€i nasakovaniu a .
. Vyhovuje

suseniu

Odolnost voéi zmrazovaniu a .

. Vyhovuje
rozmrazovaniu

Qdolnost vogi zmene teplo-dazd Vyhovuje

EN 12467:2012

" DD.MM.YY: defi v roku a rok vyroby

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456
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2) EQUITONE [materia] v stlade s poZiadavkami "Zulassungsgrundsatzen gesundheitlichen zur Bewertung von Bauprodukten in

Innenraumen” (DIBt spravy 10/2008) v spojeni s hodnotami INP v AgBB v zneni z 05/2010.
EQUITONE [materia] v sulade s poZiadavkami AFSSET (2009) pre pouZitie vo vnutornom prostredi.

Notifikuotosios tikrinimo jstaiga gaisro reakcijos:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notifikuotosios inspektavimo jstaigg produkto tipo nustatymo:

Materialprufanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straflle 3, D 30167 Hannover

Za vyrobcu:
Heidelberg, 11.12.2015

ppa. Stephan Schreiber i.V. Q'fegor:i‘(ogt
Veddci marketingu a Vediici rigdenia kvality
technického oddelenia

Chairman of the supervisory board: Dr. Robert Mueller, managing board: Udo Sommerer
Etemit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Germany — Company location: Heidelberg Germany — commercial register: Mannheim HRB 337456

an ete:( company
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==EQUITONE

EQUITONE [materia]

q

0432 0432
1060, Eternit AG, Im Breitspiel 20 1060, Eternit AG, Im Breitspiel 20
D 69126 Heidelberg D 69126 Heidelberg
15 15
DOP_EQUITONE materia_151211 DOP_EQUITONE materia_151211
1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1
") DD.MM.YY: Datum der Produktion 1) DD.MM.YY: date of produktion
EN 12467:2012 EN 12467:2012

Faserzement-Tafeln fir Wand- und
Deckenbekleidungen fur Innenrdume und den
AuRenbereich

Fibre cement flat sheets for internal and external
walls and ceilings finishes

Dicke: 8 mm, 12 mm Thickness: 8 mm, 12 mm
Breite: 1280 mm (unbesaumt); 1250 mm (besaumt) Width: 1280 mm (untrimmed); 1250 mm (trimmed)
Typ: NT Type: NT
Mechanische Festigkeit: Klasse 3, Kategorie A Mechanical resistance: Class 3, category A
Brandverhalten: A2-s1,d0 Reaction to fire: A2-s1,d0
Freisetzung von Gefahrstoffen: NPD Release of dangerous substances: NPD
MaRabweichungen: Dimensional variation:

Niveau | - besaumte Tafeln Level | - trimmed

Niveau Il - unbesdumte Tafeln Level Il - untrimmed
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: Bestanden Durability against warm water: Pass
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel: Bestanden Durability against soak / dry: Pass
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Bestanden Durability against freeze-thaw: Pass
Dauerhaftigkeit gegen Warme-Regen-Wechsel: Bestanden Durability against heat-rain: Pass

DOP: www.infodop.com/.... DOP: www.infodop.com/....

an etex company
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