
1. Unieke ident ificat iecode van het  product type: Vlakke vezel- cem entplaat  NT

2. Type- , part ij -  of ser ienummer: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Beoogde gebruiken van het  bouwproduct , overeenkomst ig de toepasselij k geharmoniseerde technische specificat ie

zoals door de fabr ikant  bepaald:

interne en externe w and-  en plafondbekleding

4. Naam, geregist reerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabr ikant :

 

 

5. Gemacht igde vertegenwoordiger: niet  van toepassing

6. Het  systeem of de systemen voor de beoordeling en ver ificat ie van de prestat iebestendigheid: Systeem  3

7. I ndien de prestat ieverklar ing bet rekking heeft  op een bouwproduct  dat  onder een geharmoniseerde vorm valt :

W arrington Fire  Gent  -  NB N°  1 1 7 3

8. Aangegeven prestat ie

 

9. De prestat ies van het  in de punten 1 en 2 omschreven product  zijn conform met  de in punt  8 aangegeven prestat ies.

Deze prestat ieverklar ing wordt  verst rekt  onder de exclusieve verantwoordelij kheid van de fabr ikant  in punt  4 

 

Ondertekend voor en namens de fabr ikant  door:

PRESTATI EVERKLARI NG
Nr. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV

Brandreact ie A2 - s1 ,d0

Geharm oniseerde technische 
specificat ies

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

Duurzaamheid -  zon regen voldoet

Kuierm ansstraat  1

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

Belgium

Product ie  eenheid: 7 0 0 0

Vrijgave van gevaarlij ke stoffen -

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

Duurzaamheid -  nat  droog RL≥0.75

Duurzaamheid -  vr ies dooi RL≥0.75

Stefaan Gillard

Product ie  Directeur

Waterdoorlaatbaarheid RL≥0.75

Duurzaamheid -  warm water RL≥0.75

Essent ie le  kenm erken Prestat ies

Mechanische weerstand Catergorie  A -  Klasse 4



1. Code d'ident ificat ion unique du produit  type: Plaque plane en fibres- cim ent  NT

2. Numéro de type, de lot  ou de série: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Usage ou usages prévus du produit  de construct ion, conformément  à la spécificat ion technique harmonisée

applicable, comme prévu par le fabrikant :

revêtem ents intérieurs et  extérieurs pour m urs et  plafonds.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et  adresse de contact  du fabrikant :

 

 

5. Mandataire: inapplicable

  

6. Le ou les systèmes d'evaluat ion et  de vérifacat ion de la constance des performances: Système 3
 

7. Le produit  de construct ion est  couvert  par une norme harmonisée: W arrington Fire Gent  -  NB N°  1 1 7 3

8. Performances déclarées

 

9. Les performances du produit  ident ifié aux points 1 et  2 sont  conformes aux performances déclarées indiquées au

point  8.

La présente déclarat ion des performances est  établie sous la seule responsabilité du fabrikant  ident ifié au point  4.

Signé pour le fabrikant  et  en son nom par:

   

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

Durabilité -  immersion/ séchage RL≥0.75

Durabilité -  gel/ dégel RL≥0.75

Stefaan Gillard

Directeur de la  product ion

Spécificat ions techniques harm onisées

Résistance mécanique Catégory A -  Classe 4

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

React ion au feu A2 - s1 ,d0

Durabilité -  Eau chaude RL≥0.75

Durabilité -  Chaleur-plue conform e

Caractérist iques essent ie lles Perform ances

Emissions de substances               
dangereuses

-

I mperméabilité à l'eau RL≥0.75

Kuierm ansstraat  1

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

Belgium

Usine de fabricat ion: 7 0 0 0

DECLARATI ON DES PERFORMANCES
No. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV



1. Unique ident ificat ion code of the product - type :  Fibre- cem ent  fla t  sheet  NT

2. Type, batch or ser ial number: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. I ntended use or uses of the const ruct ion product , in accordance with the applicable harmonised technical

specificat ion, as foreseen by the manufacturer:

internal and external w all and ceiling finishes

4. Name, registered t rade name or registered t rade mark and contact  address of the manufacturer:

 

5. Author ised representat ive: not  applicable

6. System or systems of assessment  and ver ificat ion of constancy of performance: System 3

7. The const ruct ion product  is covered by a harmonised standard -  W arrington Fire  Gent  -  NB N°  1 1 7 3

8. Declared performance

 

9. The performance of the product  ident ified in point  1 and 2 is in conform ity with the declared performance in point  8.

This declarat ion of performance is issued under the sole responsibilit y of the manufacturer ident iefied in point  4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

  

   

No. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Essent ia l character ist ics Perform ance

DECLARATI ON OF PERFORMANCE

Belgium

Manufactur ing plant: 7 0 0 0

Eternit  NV

Kuierm ansstraat  1

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

Harm onised technical specificat ion

RL≥0.75

RL≥0.75

pass

Catergory A -  Class 4

A2 - s1 ,d0

Mechanical resistance

React ion to fire

Water permeabilit y

Stefaan Gillard

Product ion Director

-

RL≥0.75

RL≥0.75

Durabilit y against  heat - rain

Release of dangerous substance

Durabilit y against  warm water

Durabilit y against  soak/ dry

Durabilit y against  freeze- thaw



 

1. Eindeut iger Kenncode des Produkt typs: Faserszem ent- Tafe l NT

2. Typen- , Chargen-  oder Seriennummer: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikat ion:

Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Auβenbereich

4. Kontaktanschrift  des Herstellers:

 

 

5. Bevöllmacht iger: nicht  anw endbar

  

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit : System 3
  

7. Not ifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten: W arrington Fire  Gent  -  NB N°  1 1 7 3

  

8. Erklärte Leistung

 

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspr icht  der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwort lich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist  allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

 

Unterzeichnet  für den Hersteller und im  Namen des Herstellers von:

   

Dauerhaft igkeit  gegen                        
Frost -Tau-Wechsel

RL≥0.75

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

Dauerhaft igkeit  gegen                         
Wärme-Regen-Wechsel

bestanden

Stefaan Gillard

produkt ionle iter

W esent liche Merkm ale Leistung
Harm onisierte  technische 

Spezifikat ion

Mechanische Fest igkeit Kategorie  A -  Klasse 4

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

Brandverhalten A2 - s1 ,d0

Freisetzung von Gefahrstoffen -

Wasserundurchlässigkeit RL≥0.75
Dauerhaft igkeit  gegen Warmwasser RL≥0.75

Dauerhaft igkeit  gegen                     
Nass-Trocken-Wechsel

RL≥0.75

Belgium

W erk: 7 0 0 0

LEI STUNGSERKLÄRUNG
Nr. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV

Kuierm ansstraat  1

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Kuitusem ent t iset  tasolevyt  NT

2. Tyyppi- , erä-  tai sarjanumero: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Valm istajan ennakoima, sovellet tavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuot teen aiot tu 

käyt tötarloitus tai - tarkoitukset :

 

Sisä- ja ulkoseiniin sekä alakat tojen viim eistelyyn.

4. Valm istajan nim i, rekisteröity kauppanim i tai tavaramerkki sekä osoite:

 

5. Valtuutet tu edustaja: ei sovelleta

6. Rakennustuot teen suoritustason pysyvyyden arvioint i-  ja varmennusjärjestelmät : Järjestelmä 3

7. Yhdenmukaistet tu standardi jonka piir iin rakennustuote kuuluu: W arrington Fire Gent  -  NB N°  1 1 7 3

8. I lmoitetut  suoritustasot

 

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilödyn tuot teen suoritustasot  ovat  8 kohdassa ilmoitet tujen suoritustasojen mukaiset .

Tämä suoritustasoilmoitus on annet ty 4 kohdassa ilmoitetun valm istajan yksinomaisella vastuulla:

Valm istajan puolesta allekir joit tanut :

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

  

   

Stefaan Gillard

Tuotantopäällikkö

Liotus/ kuivauskestävyys RL≥0.75

Jäädytys/ sulatuskestävyys RL≥0.75

Lämpö/ sadekestävyys OK

Belgium

Valm istava tehdas:7 0 0 0

Perusom inaisuudet Suoritustaso Yhdenm ukaistetut  tekniset  eritelm ät

Mekaaninen kestävyys Luokka 4 , kategoria A

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

Paloluokitus A2 - s1 ,d0

Vaarallisten aineiden vapautum inen -

Vedenläpäisykyky RL≥0.75

Lämminvesikestävyys RL≥0.75

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

SUORI TUSTASOI LMOI TUS
No. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV

Kuierm ansstraat  1



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty włóknisto-cementowe NT

2. Numer typu, part ii lub serii lub: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zhamonizowaną specyfikacją techniczną:

wewnętrzne oraz zewnętrzne okładziny ścian i sufitów 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

 

5. W stosownych przypadkach nazwa: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
W arrington Fire Gent  -  NB N°  1 1 7 3

8. Deklarowane właściwości użytkowe

 

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
w pkt  4.

W imieniu producenta podpisał:

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

  

   

Stefaan Gillard

Kierow nik  Produkcj i

Odporność na kąpiel - suszenie RL≥0.75

Odporność na zamrażanie - rozmrażanie RL≥0.75

Odporność na grzanie - deszczowanie
Spełniona

Belgium

Zakład produkcyjny: 7000

Zasadnicze charakterystyk i Właściwości Zharm onizow ana specyfikacja 
techniczna

Wytrzymałość na zginanie Kategoria A -  Klasa 4

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

Reakcja na ogień A2 - s1 ,d0

Emisje substancj i niebezpiecznych -

Nieprzepuszczalność wody RL≥0.75

Odporność na ciepłą wodę RL≥0.75

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV

Kuierm ansstraat  1





Nr.

1. Unikalus produkto t ipo ident ifikacinis kodas: Fibrocemento plokštės

2. Tipo, part ij os ar ser ijos numeris: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudoj imo paskir it is ar paskir tys pagal taikoma darniaja tecnine specifikacija:

 

Vidaus ir lauko sienų bei lubų apdaila

4. Gamintojo pavadinimas, regist ruotas komercinis pavadinimas arbra regist ruotas prekes zenklas is kontakt inis adresas:

 

5. Kai taikyt ina, igaliotojp atstovo: Netaikom a

6. Staybos produkto eksploataciniu savybiu pastovumo vert inimo is t ikr inimo sistema ar sistemos, kaip nustatya V pr iede:

3 sistema

7. Eksploataciniu savybiu deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kur iam taikomas darnusis standartas, atveju:

W arrington Fire  Gent  –  NB Nᵒ 1 1 7 3

8. Deklaruojamos eksploatacines savybes:

 

9. 1 ir  2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes at it inka 8 punkte deklaruojamas eksloatacines savybes.

Si eksploataciniu savybiu deklaracija isduota t ik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

 

Pasirsyta (gamintojas ir  j o vardu)

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

  

I lgalaikis atsparumas šilumos- lietaus 
poveikiui

išlaikė

Stefaan Gillard

Gam ybos vadovas

Gam ykla: 7 0 0 0

Esm ines charakter ist ikos Eksploatacines savybes Darnioj i technine specifikacija

Degumas A2 - s1 , d0

Kenksmingų medžiagų plitimas  -  

Laidumas vandeniui

Mechaninis atsparumas A kategorija-4 klasė

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

RL≥0.75

I lgalaikis atsparumas šildymui-šaldymui RL≥0.75

RL≥0.75

I lgalaikis atsparumas šiltam vandeniui RL≥0.75

Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgna-
sausa poveikiui

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

Belgija

EKSPLOATACI NI U SAVYBI U DEKLARACI JA
S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV

Kuierm ansstraat  1



1. Codigo de ident if icación única de producto t ipo:  Placa de cem ento reforzado con fibras NT

2. Tipo de Producto: SP 7 1  B0 1 - 0 2 - 0 3

3. Uso previsto de acuerdo a la norma armonizada por el fabr icante:

Revest im iento de paredes y techos interiores y exteriores

4. Nombre y direccion del fabr icante:

 

5. Nombre y direccion del representante autor izado: No aplicable

6. Sistema de evaluación y ver if icación de la constancia de las prestaciones del producto: : Si

7. Nombre y número de ident if icación del organismo not if icado:  W arrington Fire Gent  –  NB N ᵒ 1 1 7 3

8. Prestaciones declaradas:

 

9. Las prestaciones del producto ident if icado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el pu

La presente declaración de prestaciones se em ite bajo la única responsabilidad del fabr icante indicado en el pun

Firmado por y en nombre del fabr icante:

Kapelle- op- den- Bos, 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5

  

   

B- 1 8 8 0  Kapelle- op- den- Bos

DECLARACI ON DE PRESATCI ONES
No. S6 5 0 _ 0 1 _ 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 _ V0 1

Eternit  NV

Kuierm ansst raat  1

Resistencia mecánica Categoria  A -  clase 4

EN1 2 4 6 7 :2 0 1 2

Reacción al fuego A2 - s1 , d0

Emisión de sustancia peligrosas 0

I mpermeabilidad RL≥0.75
Durabilidad agua caliente RL≥0.75

Bélgica

Planta de fabricación: 7 0 0 0

Característ ica esencia l Prestación Especificacion técnica arm oniza

Stefaan Gillard

Director de  Fábrica

Durabilidad inmersión-secado RL≥0.75
Durabilidad hielo-deshielo RL≥0.75
Durabilidad calor- lluvia Pasa



istema 3

unto 8

nto 4

ada
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